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Perfektes Zusammenspiel.
Solarkollektoren sorgen beim Duschen, Baden und Heizen für angenehme Wärme. Sie sind  
aber nur ein Teil in einem komplexeren System, in dem Solarstation und Regelung das perfekte  
Zusammenspiel aller Komponenten gewährleisten.

Alles komplett: die Solarstation.
Sie sorgt dafür, dass das im Kollektor erwärmte Solarfluid zum Speicher transportiert wird.  
Dazu sind alle erforderlichen Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen integriert. Auf Wunsch  
ist die Regelung gleich mit eingebaut. 

Alles geregelt: Solarregelung.
Ihr bestehendes Heizsystem können Sie unabhängig von der Regelung mit einem Buderus  
Solarsystem aufrüsten: Die Regelung der Solaranlage übernehmen dann die Logamatic SC20  
oder Logamatic SC300 mit Solarmodul SM200 bzw. SM100. 

Alles in einem: die Systembedieneinheit Logamatic RC310. 
Mit dem Regelsystem EMS plus arbeiten Solaranlage und Heizkessel optimal zusammen. Je nach  
Ladezustand des Speichers und aktuell eingebrachter Solarenergie lässt sich die Nachheiz- 
temperatur für den Solarspeicher automatisch senken – für seltenere Brennerstarts und bis zu  
10 % Brennstoffeinsparung bei der Warmwasserbereitung.

�Die Systembedieneinheit Logamatic RC310 ist Bestandteil des Regelsystems Logamatic EMS plus  
in Kombination mit dem Solarmodul Logamatic SM100 oder SM200.

Solarstation  
Logasol KS .../2

Bedieneinheit  
Logamatic SC300

Systembedieneinheit  
Logamatic RC310



* �Für Informationen zur Energieeffizienz der Geräte siehe Tabelle Technische Daten ab S. 17. Warmwasserkomfort  |  11

Purer Warmwasserkomfort.
Ob fürs Baden oder Duschen – mit den bivalenten Warmwasserspeichern Logalux liefert Buderus 
Ihnen immer das passende Produkt.

Warmwasserspeicher Logalux SM: die komfortable Lösung. 
Die bivalenten Warmwasserspeicher sind in den Speichergrößen 300 bis 1.000 l wahlweise mit blauer, 
weißer oder silberner Verkleidung erhältlich. Alle Innenflächen, die mit Trinkwasser in Berührung kom-
men, sind durch die Buderus Thermoglasur DUOCLEAN plus und eine Magnesiumanode geschützt. 

Logalux SMS: rundum attraktiv. 
Trotz geringen Platzbedarfs überzeugt der Logalux SMS mit großer Leistung in Sachen Warm
wasserbereitung – die Solarstation ist bereits unter der Verkleidung montiert. Darüber hinaus  
lässt sich dieser Speicher besonders einfach und sicher installieren. 

Logalux ESM und ESMS: die Speicher aus hochwertigem DURA plus Edelstahl.
Der DURA plus Edelstahl besticht durch einige besondere Eigenschaften, wie zum Beispiel seine  
extrem hohe Druck- und Korrosionsbeständigkeit. Merkmale, die für eine hohe Langlebigkeit der  
Speicher sorgen. Die Speicher eignen sich darüber hinaus speziell für weiches Wasser und fügen  
sich mit ihrer edlen, silbernen Oberfläche optisch perfekt in die Reihe der Titanium Linie ein.

Logalux SMS* Logalux SM* Logalux ESM300*
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* �Für Informationen zur Energieeffizienz der Geräte siehe Tabelle Technische Daten ab S. 17.

Logalux FS/2, FS20/2
Logalux PNR(Z)*

Frischwasserstation und  
Pufferspeicher: Zapfen Sie los!
Mit der Logalux FS/2 oder FS20/2 heißt es bei Ihnen: Trinkwasser marsch! Denn die Frischwasserstation 
zur Warmwasserbereitung stellt Ihnen immer genau die Menge an Trinkwasser zur Verfügung, 
die Sie benötigen. Zu jeder Zeit und in hygienisch einwandfreiem Zustand. Natürlich mit hohem 
Komfort – dank intelligenter Temperaturregelung. 

Warmwasserkomfort inklusive. 
So sorgt die Logalux FS/2 für Warmwasserkomfort: Wärmeenergie wird in einem Solar-Puffer
speicher – z. B. dem Logalux PNR(Z) mit temperatursensibler Rücklaufeinspeisung – bevorratet.  
Der liefert die für die Warmwasserbereitung benötigte Energie an die Frischwasserstation.  
Wenn der Weg zur Zapfstelle länger ist, kann eine Zirkulationspumpe als Zubehör eingebaut  
werden und sorgt so für eine energiesparende Warmwasserversorgung. Auch in puncto Hygiene 
läuft alles einwandfrei. Denn es wird nur genau die Menge an Trinkwasser im Durchflussprinzip 
erwärmt, die gerade benötigt wird. Darüber hinaus sorgt die drehzahlgeregelte Hocheffizienz-
pumpe auch für größten Komfort und niedrigen Stromverbrauch.
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Kombispeicher:
zum Heizen, Duschen, Baden.
Wer seine „Sonnendusche“ auch zum Heizen nutzen möchte, ist mit einer Solaranlage für die  
Heizungsunterstützung bestens beraten. Die erhalten Sie natürlich bei Buderus – genau wie den  
für Sie passenden Kombispeicher.

Für die Warmwasserversorgung und die Raumheizung.
Gleich doppelten Wärmenutzen bietet Ihnen der Logalux P750S. Er ist die platzsparende und  
preisgünstige Kombination von Warmwasser- und Heizungspufferspeicher, bei der ein Solar-Wärme- 
tauscher sowohl das Trinkwasser als auch das Wasser für die Heizungsunterstützung erwärmt. 



Wir sind die Systemexperten. Wir überzeugen mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten. 
Unsere zukunftsfähigen Systemlösungen sind solide, modular, vernetzt – und auf Ihren Bedarf 
abgestimmt. Wir bieten Ihnen nicht nur die passenden Solarkollektoren, sondern auch alle weiteren 
Systemkomponenten, die Sie brauchen, um Solarenergie effizient nutzen zu können: Warmwasser-
speicher, Solarstation, Regelung und Wärmeerzeuger. Noch einfacher wird’s übrigens mit unseren 
Solarpaket-Lösungen, mit denen wir Ihnen perfekt aufeinander abgestimmte Solarkomponenten 
im Komplettpaket anbieten. 

Für alle Fälle bestens gerüstet.
Was Sie auch planen, mit Buderus Systemtechnik finden Sie immer eine passende Lösung – ob  
für Neubau, Modernisierung oder eine spätere Erweiterung Ihrer Heizungsanlage. So können Sie 
die Zukunft ganz entspannt auf sich zukommen lassen. Möchten Sie eine bestehende Anlage so 
erweitern, dass Sie demnächst durch Sonnenlicht baden können? Kein Problem. Oder wollen Sie 
später weitere Geräte einbinden – wie z. B. eine innovative Wärmepumpe, einen Kaminofen oder 
einen energiesparenden Gas- oder Öl-Brennwert-Wärmeerzeuger? Mit Buderus ist nahezu alles 
vorstellbar und natürlich auch leicht zu verwirklichen. Denn alles kommt aus einer Hand, alles 
passt perfekt zueinander und alles ist wie füreinander gemacht.
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Optimale Systemintegration.

Bis zu 

50 %  

Förderung* bei 

Modernisierung 

erhalten.

Klimaschutz 
lohnt sich.
Im Rahmen des Klimapakets werden  
regenerative Heizsysteme wie Wärme- 
pumpen staatlich gefördert. Buderus  
berät und unterstützt Sie dabei.  

Unsere kostenlose Beratungshotline: 
Montag bis Freitag, 07:00 bis 19:00 Uhr 

0800 0 2030 00
www.buderus.de/beg

*�In Bezug auf die förderfähigen  
Bruttoinvestitionskosten. Inkl.  
10 % Öl-Austauschprämie und 
5 % Zuschuss für einen voll
ständigen und geförderten iSFP.



Das System-Plus.

Logamax plus GB192i

Logalux P750S

Solarstation Logasol KS

Solartechnik

Weil wir von der besonderen Qualität unserer Systemlösungen überzeugt 
sind, geben wir Ihnen 5 Jahre Systemgarantie auf alle Buderus Logasys 
Systeme und Logaplus Pakete! Ihre Heizungsfachfirma überreicht Ihnen  
Ihr persönliches Garantie-Zertifikat u. a. auch mit allen Informationen über 
die System-Energieeffizienz nach der EU-Richtlinie.

�Weitere Informationen und Systemgarantie-Bedingungen bei Ihrem Heizungsfachbetrieb 
oder unter www.buderus.de/systemgarantie
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Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz des 
Buderus Systems Logasys SL121 bestehend aus 
Logamax plus GB192i-15, Logalux P750 S S-C 
und 5 Stück Logasol SKT 1.0 in Verbindung mit 
Systembedieneinheit Logamatic RC310. 
Die Klassifizierung kann je nach Komponenten 
oder Leistungsgröße abweichen.

A+++ → G
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Solarpaket Logaplus

Die Buderus  
Solarpakete.
Die Logaplus Solarpakete machen Ihnen den Einstieg in die 
Nutzung von Solarenergie ganz einfach. Mit ihnen haben Sie  
die Sicherheit, dass alles optimal zusammenpasst. Zusätzlich 
profitieren Sie gegenüber dem Kauf von Einzelkomponenten 
auch noch von einem attraktiven Preisvorteil und der Buderus 
Systemgarantie. Die Pakete unterscheiden sich durch die Art 
und Anzahl der Solarkollektoren, den enthaltenen Speicher  
und die dazugehörige Regelung. Dadurch können Sie sich auch 
sicher sein, immer die für Ihren Zweck am besten passende 
Kombination zu bekommen.

Vom bewährten Klassiker bis zur innovativen Top-Lösung. 
Ob die Solarpakete die Flachkollektoren Logasol SKN 4.0, 
Logasol SKT 1.0 oder die Vakuumröhrenkollektoren  
Logasol SKR 10 CPC enthalten: Alle liefern Ihnen ein Optimum 
an Leistung und Effizienz. Zusätzlich überzeugen sie dadurch, 
dass Warmwasserspeicher oder platzsparender Kombispeicher 
für die solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung 
sinnvoll zur Kollektoranzahl passen. Ein weiterer Vorteil sind die 
vormontierten Solarstationen, die Ihre Anlage jederzeit bedarfs-
gerecht regeln. Die größten Pluspunkte unserer Solarpakete 
sind aber sicherlich der attraktive Preisvorteil gegenüber dem 
Kauf von Einzelkomponenten und die Sicherheit, dass alles so 
zusammenpasst und funktioniert, wie es soll. Also, informieren 
Sie sich bei Ihrem Heizungsfachbetrieb. Er berät Sie gern,  
welches Paket für Sie das richtige ist.

16  |  Solarpakete
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Technische Daten.
Vakuumröhrenkollektoren Logasol SKR 5 Logasol SKR 10 CPC

Gewicht kg 18 18

Höhe mm 1.947 1.947

Breite mm 624 624

Tiefe mm 85 85

Bruttofläche m² 1,22 1,22

Aperturfläche m² 0,46 0,98

Die Maßangaben in der Tabelle beziehen sich auf die tatsächlichen Produktabmessungen.

Flachkollektoren Logasol SKT 1.0 Logasol SKN 4.0

Gewicht kg 45 40

Höhe mm 2.170 2.070

Breite mm 1.175 1.175

Tiefe mm 87 87

Bruttofläche m² 2,55 2,37

Aperturfläche m² 2,43 2,25

Die Maßangaben in der Tabelle beziehen sich auf die tatsächlichen Produktabmessungen.

Logalux ESMS300 ES SMS310.5 E SMS400.5 E

Höhe mm 1.870 1.835 1.835

Durchmesser mm
670/900

(mit Station)
670/900

(mit Station)
670/900

(mit Station)

Dauerleistung (kW)¹ 27,4 26 27

Leistungskennzahl NL² 2 1,6 2,8

Energieeffizienzklasse B B B/C

Energieeffizienzklassen-Spektrum A+ → F A+ → F A+ → F

Volumen Warmwasserspeicher l 300 287 371

■ Warmwasserspeicher mit integrierter Solarstation

Die Maßangaben in der Tabelle beziehen sich auf die tatsächlichen Produktabmessungen.
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Logalux FS/2 FS20/2

Zapfleistung (l/min)³ 22 27

Höhe mm 483 483

Breite mm 360 360

Tiefe mm 275 275

■ Frischwasserstationen

1 Bezogen auf 80 °C Vorlauftemperatur und 45 °C Warmwasseraustrittstemperatur.
2 Bezogen auf 80 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Speichertemperatur. 
3 Bezogen auf 60 °C Vorlauftemperatur und 45 °C Warmwasseraustrittstemperatur.
Die Maßangaben in der Tabelle beziehen sich auf die tatsächlichen Produktabmessungen.

Logalux ESM300 ES SM300.5 SM310.5 E SM400.5 E SM500.5 SM750.5 SM1000.5

Höhe mm 1.870 1.495 1.835 1.835 1.870 1.920 1.920

Durchmesser mm 670 670 670 670 780/850 1.030/960 1.140/1.070

Dauerleistung (kW)¹ 27,4 28,5 26 27 38,3 46,2 48,4

Leistungskennzahl NL² 2 1,7 1,6 2,8 4,7 8,9 14,9

Energieeffizienzklasse B C B B/C B/C B/C B/C

Energieeffizienzklassen-Spektrum A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F

Volumen Warmwasserspeicher l 300 290 287 371 499 737 955

■ Warmwasserspeicher für Solaranlagen

Die Maßangaben in der Tabelle beziehen sich auf die tatsächlichen Produktabmessungen.

Logalux PNR500.6 E PNR750.6 E PNR1000.6 E PNR1300.6 E

Höhe mm 1.775 1.820 2.255 2.280

Durchmesser mm 850/780 1.030/960 1.030/960 1.140/1.070

Energieeffizienzklasse B/C B/C B/C B/C

Energieeffizienzklassen-Spektrum A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F

Volumen Warmwasserspeicher l 481 725 932 1.233

■ Pufferspeicher für Solaranlagen

Die Maßangaben in der Tabelle beziehen sich auf die tatsächlichen Produktabmessungen.

Logalux PNRZ750.6 E PNRZ1000.6 E

Höhe mm 1.820 2.255

Durchmesser mm 1.030/960 1.030/960

Energieeffizienzklasse B/C B/C

Energieeffizienzklassen-Spektrum A+ → F A+ → F

Volumen Warmwasserspeicher l 724 931

Die Maßangaben in der Tabelle beziehen sich auf die tatsächlichen Produktabmessungen.



Die Vorteile auf einen Blick.
Vakuumröhrenkollektor Logasol SKR 10 CPC:
	■ �hervorragende Vakuumwärmedämmung und hoher Wirkungsgrad 
für die Heizungsunterstützung auch in der kalten Jahreszeit

	■ edles, funktionelles Design 

Hochleistungs-Flachkollektor Logasol SKT 1.0:
	■ �innovative Omega-Ultraschall-Schweißtechnologie
	■ �elegantes Design als hocheffiziente Lösung für die regenerative  
Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung

Flachkollektor Logasol SKN 4.0:
	■ �modernste Technik für den einfachen Einstieg in die solare Warm- 
wasserbereitung bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis

Als Systemexperte entwickeln wir seit 1731 Spitzenprodukte. Ob regenerativ  
oder klassisch betrieben – unsere Heizsysteme sind solide, modular, vernetzt 
und perfekt aufeinander abgestimmt. Damit setzen wir Maßstäbe in der 
Heiztechnologie. Wir legen Wert auf eine ganzheitliche, persönliche Beratung 
und sorgen mit unserem flächendeckenden Service für maßgeschneiderte, 
zukunftsfähige Lösungen. 

Heizsysteme mit Zukunft.

Jetzt 

35 %  

Förderung*  

erhalten.

Klimaschutz 
lohnt sich.
Wer jetzt sein Heizsystem regenerativ  
erweitert, zum Beispiel mit einer  
Solaranlage oder einem Pelletkaminofen, 
wird vom Staat unterstützt und kann  
auf unsere Beratung zählen.  

Unsere kostenlose Beratungshotline: 
Montag bis Freitag, 07:00 bis 19:00 Uhr 

0800 0 2030 00
www.buderus.de/beg *�In Bezug auf die förderfähigen Bruttoinvestitionskosten. 35 % für Solaranlagen, 40 % für Pelletkaminöfen.  

Inkl. 5 % Zuschuss für einen vollständig vorliegenden und geförderten iSFP.
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Ihr kompetenter Partner für Systemtechnik

Bosch Thermotechnik GmbH 
Buderus Deutschland
35573 Wetzlar

www.buderus.de	
info@buderus.de
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Niederlassung	 PLZ/Ort	 Straße	 Telefon	 Telefax	 E-Mail-Adresse

1.	 Aachen	 52080 Aachen	 Hergelsbendenstr. 30	 (02 41) 968 24-0 	 (07 11) 81 15 04-79 60	 aachen@buderus.de
2.	 Augsburg	 86156 Augsburg 	 Werner-Heisenberg-Str. 1	 (08 21) 444 81-0	 (07 11) 81 15 04-79 54	 augsburg@buderus.de
3.	 Berlin	 12359 Berlin	 Ballinstr. 10	 (030) 754 88-0	 (07 11) 81 15 04-79 79	 berlin@buderus.de
4.	 Berlin/Brandenburg	 16727 Velten	 Berliner Str. 1	 (033 04) 377-0	 (07 11) 81 15 04-77 30	 berlin.brandenburg@buderus.de
5.	 Bielefeld	 33719 Bielefeld	 Oldermanns Hof 4	 (05 21) 20 94-0	 (07 11) 81 15 04-67 04	 bielefeld@buderus.de
6.	 Bremen 	 28816 Stuhr	 Lise-Meitner-Str. 1	 (04 21) 89 91-0	 (07 11) 81 15 04-66 51	 bremen@buderus.de
7.	 Dortmund	 44319 Dortmund 	 Zeche-Norm-Str. 28	 (02 31) 92 72-0 	 (07 11) 81 15 04-73 57	 dortmund@buderus.de
8.	 Dresden	 01458 Ottendorf-Okrilla	 Jakobsdorfer Str. 4–6	 (03 52 05) 55-0	 (07 11) 81 15 04-61 81	 dresden@buderus.de
9.	 Düsseldorf	 40231 Düsseldorf	 Höherweg 268	 (02 11) 738 37-0	 (07 11) 81 15 04-68 06	 duesseldorf@buderus.de
10.	Erfurt	 99091 Erfurt	 Alte Mittelhäuser Str. 21	 (03 61) 779 50-0 	 (07 11) 81 15 04-64 18	 erfurt@buderus.de
11.	Essen	 45307 Essen	 Eckenbergstr. 8	 (02 01) 561-0	 (07 11) 81 15 04-66 97	 essen@buderus.de
12.	Esslingen	 73730 Esslingen	 Wolf-Hirth-Str. 8	 (07 11) 93 14-5 	 (07 11) 81 15 04-79 59	 esslingen@buderus.de
13.	Frankfurt	 63110 Rodgau	 Hermann-Staudinger-Str. 2	 (061 06) 843-0 	 (07 11) 81 15 04-67 97	 frankfurt@buderus.de
14.	Freiburg	 79108 Freiburg 	 Stübeweg 47 	 (07 61) 510 05-0	 (07 11) 81 15 04-67 93	 freiburg@buderus.de
15.	Gießen	 35394 Gießen	 Rödgener Str. 47	 (06 41) 404-0 	 (07 11) 81 15 04-68 39	 giessen@buderus.de
16.	Goslar	 38644 Goslar	 Magdeburger Kamp 7	 (053 21) 550-0	 (07 11) 81 15 04-75 70	 goslar@buderus.de
17.	Hamburg	 21035 Hamburg 	 Wilhelm-Iwan-Ring 15	 (040) 734 17-0 	 (07 11) 81 15 04-65 78	 hamburg@buderus.de
18.	Hannover	 30916 Isernhagen	 Stahlstr. 1	 (05 11) 77 03-0 	 (07 11) 81 15 04-77 25	 hannover@buderus.de
19.	Heilbronn	 74078 Heilbronn	 Pfaffenstr. 55	 (071 31) 91 92-0	 (07 11) 81 15 04-69 58	 heilbronn@buderus.de
20.	Ingolstadt	 85098 Großmehring	 Max-Planck-Str. 1	 (084 56) 914-0	 (07 11) 81 15 04-63 40	 ingolstadt@buderus.de
21.	Kaiserslautern	 67663 Kaiserslautern	 Opelkreisel 24	 (06 31) 35 47-0	 (07 11) 81 15 04-64 41	 kaiserslautern@buderus.de
22.	Karlsruhe	 76185 Karlsruhe	 Hardeckstr. 1	 (07 21) 950 85-0	 (07 11) 81 15 04-62 12	 karlsruhe@buderus.de
23.	Kassel	 34123 Kassel-Waldau	 Heinrich-Hertz-Str. 7	 (05 61) 49 17 41-0	 (07 11) 81 15 04-77 06	 kassel@buderus.de
24.	Kempten	 87437 Kempten	 Heisinger Str. 21	 (08 31) 575 26-0	 (07 11) 81 15 04-70 08	 kempten@buderus.de
25.	Kiel	 24145 Kiel	 Edisonstr. 29	 (04 31) 696 95-0 	 (07 11) 81 15 04-65 45	 kiel@buderus.de
26.	Koblenz	 56220 Bassenheim	 Am Gülser Weg 15–17	 (026 25) 931-0	 (07 11) 81 15 04-79 56	 koblenz@buderus.de
27.	Köln	 50858 Köln	 Toyota-Allee 97	 (022 34) 92 01-0 	 (07 11) 81 15 04-67 77	 koeln@buderus.de
28.	Kulmbach	 95326 Kulmbach	 Aufeld 2	 (092 21) 943-0 	 (07 11) 81 15 04-66 66	 kulmbach@buderus.de
29.	Leipzig	 04420 Markranstädt	 Handelsstr. 22	 (03 41) 945 13-00 	 (07 11) 81 15 04-63 76	 leipzig@buderus.de
30.	Lüneburg	 21339 Lüneburg	 Christian-Herbst-Str. 6	 (041 31) 297 19-0 	 (07 11) 81 15 04-76 10	 lueneburg@buderus.de
31.	Magdeburg	 39116 Magdeburg	 Sudenburger Wuhne 63	 (03 91) 60 86-0 	 (07 11) 81 15 04-63 16	 magdeburg@buderus.de
32.	Mainz	 55129 Mainz 	 Carl-Zeiss-Str. 16 	 (061 31) 92 25-0 	 (07 11) 81 15 04-68 38	 mainz@buderus.de
33.	Meschede	 59872 Meschede	 Zum Rohland 1	 (02 91) 54 91-0	 (07 11) 81 15 04-67 20	 meschede@buderus.de
34.	München	 81379 München 	 Boschetsrieder Str. 80 	 (089) 780 01-0 	 (07 11) 81 15 04-79 50	 muenchen@buderus.de
35.	Münster	 48159 Münster	 Haus Uhlenkotten 10	 (02 51) 780 06-0	 (07 11) 81 15 04-67 58	 muenster@buderus.de
36.	Neubrandenburg	 17034 Neubrandenburg	 Feldmark 9	 (03 95) 45 34-0	 (07 11) 81 15 04-68 18	 neubrandenburg@buderus.de
37.	Neu-Ulm	 89231 Neu-Ulm	 Böttgerstr. 6	 (07 31) 707 90-0	 (07 11) 81 15 04-67 63	 neu-ulm@buderus.de
38.	Norderstedt	 22848 Norderstedt	 Gutenbergring 53	 (040) 734 17-0	 (07 11) 81 15 04-66 18	 norderstedt@buderus.de
39.	Nürnberg	 90425 Nürnberg	 Kilianstr. 112	 (09 11) 36 02-0 	 (07 11) 81 15 04-67 30	 nuernberg@buderus.de
40.	Osnabrück	 49078 Osnabrück	 Am Schürholz 4	 (05 41) 94 61-0	 (07 11) 81 15 04-60 95	 osnabrueck@buderus.de
41.	Ravensburg	 88069 Tettnang	 Dr.-Klein-Str. 17–21	 (075 42) 550-0	 (07 11) 81 15 04-70 07	 ravensburg-tettnang@buderus.de
42.	Regensburg	 93092 Barbing	 Von-Miller-Str. 16	 (094 01) 888-0 	 (07 11) 81 15 04-70 05	 regensburg@buderus.de
43.	Rostock	 18182 Bentwisch	 Hansestr. 5	 (03 81) 609 69-0	 (07 11) 81 15 04-68 12	 rostock@buderus.de
44.	Saarbrücken	 66130 Saarbrücken	 Kurt-Schumacher-Str. 38	 (06 81) 883 38-0	 (07 11) 81 15 04-64 00	 saarbruecken@buderus.de
45.	Schwerin	 19075 Pampow	 Fährweg 10	 (038 65) 78 03-0 	 (07 11) 81 15 04-65 74	 schwerin@buderus.de
46.	Tamm	 71732 Tamm	 Bietigheimer Str. 52	 (07 11) 93 14-750	 (07 11) 81 15 04-65 30	 tamm@buderus.de
47.	Traunstein	 83278 Traunstein/Haslach	 Falkensteinstr. 10	 (08 61) 20 91-0	 (07 11) 81 15 04-70 04	 traunstein@buderus.de
48.	Trier	 54343 Föhren	 Europa-Allee 24	 (065 02) 934-0 	 (07 11) 81 15 04-63 11	 trier@buderus.de
49.	Viernheim	 68519 Viernheim	 Erich-Kästner-Allee 1	 (062 04) 91 90-0	 (07 11) 81 15 04-68 35	 viernheim@buderus.de
50.	Villingen-Schwenningen	 78652 Deißlingen	 Baarstr. 23	 (074 20) 922-0	 (07 11) 81 15 04-64 88	� schwenningen@buderus.de
51.	Werder	 14542 Werder/Plötzin	 Am Magna Park 4	 (033 27) 57 49-110 	 (07 11) 81 15 04-79 74	 werder@buderus.de
52.	Wesel	 46485 Wesel	 Am Schornacker 119	 (02 81) 952 51-0 	 (07 11) 81 15 04-68 05	 wesel@buderus.de
53.	Würzburg	 97228 Rottendorf	 Ostring 10	 (093 02) 904-0 	 (07 11) 81 15 04-68 41	 wuerzburg@buderus.de
54.	Zwickau	 08058 Zwickau	 Berthelsdorfer Str. 12	 (03 75) 44 10-0	 (07 11) 81 15 04-60 19	 zwickau@buderus.de


