
Logatherm WLW276

Luft-Wasser-Wärmepumpe. Leistungsbereich 16 kW bis 89 kW

Eine Investition, die sich für alle rechnet – ob  
für den Anlagenbetreiber, die Mieter oder einfach 
nur der Umwelt zuliebe: Die neue Luft-Wasser- 
Wärmepumpe Logatherm WLW276 erfüllt höchste  
gewerbliche Anforderungen. Nutzen Sie die ganze 
Bandbreite an regenerativer Technologie plus 
dazugehöriger Regelungstechnik. Dafür stehen 
insgesamt 10 Leistungsstufen in 4 hydraulischen 
Varianten zur Verfügung. 

	■  Heizen, Kühlen und Warmwasser-
aufbereitung mit nur einer Systemlösung  

	■ in 4 hydraulischen Varianten erhältlich

	■  verfügbar in 10 Leistungsstufen  
von 16 kW bis 89 kW (A-7/W35) 

A+++→ G

Die Energieeffizienzklasse bezieht sich auf: Logatherm WLW276-89. Sie kann für andere Produkte der Baureihe abweichen.



Bosch Thermotechnik GmbH, Buderus Deutschland, Bereich SBC, 35573 Wetzlar 
www.buderus.de, info@buderus.de, Tel. (064 41) 418-10 20

Gerätevariante mit 31 kW bis 41 kW Leistung

Ihr kompetenter Partner für Systemtechnik:
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Gerätevariante mit 16 kW bis 24 kW Leistung

Effiziente und umweltfreund-
liche Wärmepumpe für den 
gewerblichen Bedarf. 
Leistungsstarker Komfort trifft auf klimafreundliche Effizienz: 
Die neue Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW276 
ist die ideale Systemlösung für alle Dekarbonisierungs- und 
Modernisierungsprojekte. Ob für größere Mehrfamilienhäuser, 
Gewerbe- oder Bürogebäude: Die besonders leistungsstarke 
 Luft-Wasser- Wärmepumpe bietet flexible Lösungen für nach-
haltiges Heizen, effizientes Kühlen und Warmwasserbereitung. 
Und wird so zur lohnenden Investition für Planer, Anlagen-
betreiber und bietet dadurch auch dem Mieter Perspektiven. 

Flexibel, weil reversibel.
Es eignen sich alle Varianten der Logatherm WLW276 nicht nur 
zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung, sondern auch  
zum Kühlen. Das sorgt in Wohnkomplexen oder in gewerblichen 
Gebäuden für optimales Raumklima. 

In Reihe spielt sie ihre Stärken noch mehr aus. 
Je größer das Gebäude, desto höher der Energiebedarf:  
Die Logatherm WLW276 deckt ein breites Spektrum an Leis-
tungsbereichen ab: Es stehen 16 kW bis 89 kW (A-7/W35)  
mit der Möglichkeit zur Kaskadierung von bis zu 16 Einheiten  
zur Verfügung. Die Regelung der Systemlösung übernimmt  
die Bedieneinheit Logamatic 5000. 

Zuverlässiger und effizienter Betrieb – egal, wo.
Die Logatherm WLW276 kann einen zuverlässigen Heizbetrieb 
von Außentemperaturen bis zu minus 20 °C gewährleisten. 
Außerdem ist der Betrieb bei salzhaltiger Luft in  meeresnahen 
Gebieten dank beschichtetem Wärmetauscher jederzeit möglich. 
Auch hier zeigt sich, dass Buderus von Anfang bis Ende mitdenkt. 

Alle Vorteile auf einen Blick:
	■ in 4 hydraulischen Varianten verfügbar
	■ Effizienzklasse A++
	■  ideal für Modernisierung und Neubau
	■ Kaskadierung bis zu 16 WP möglich


