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1 Symbolerklirung und Sicherheitshinwei-
se
1.1 Symbolerklarung

Warnhinweise

In Warnhinweisen kennzeichnen Signalworter die Art und
Schwere der Folgen, falls die MaBnahmen zur Abwendung der
Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalworter sind definiert und konnen im vorliegen-
den Dokument verwendet sein:

A GEFAHR:

GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrliche
Personenschaden auftreten werden.

WARNUNG:

WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgeféhrliche Per-
sonenschaden auftreten konnen.

VORSICHT:

VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personen-
schaden auftreten kénnen.

HINWEIS:
HINWEIS bedeutet, dass Sachschaden auftreten konnen.

Symbolerkldrung und Sicherheitshinweise '

/A BestimmungsgemiBe Verwendung

» ProduktausschlieBlich zur Regelung von Heizungs- und Liif-
tungsanlagen verwenden.

Jede andere Verwendungist nicht bestimmungsgemaB. Daraus

resultierende Schaden sind von der Haftung ausgeschlossen.

A Schiden durch Frost

Wenn die Anlage nicht in Betrieb ist, kann sie einfrieren:

» Hinweise zum Frostschutz beachten.

» Anlage immer eingeschaltet lassen, wegen zusitzlicher
Funktionen, z. B. Warmwasserbereitung oder Blockier-
schutz.

» Auftretende Storungen umgehend beseitigen lassen.

A\ Verbriihungsgefahr an den Warmwasser-Zapfstellen

» Wenn Warmwassertemperaturen {iber 60 °C eingestellt
werden oder die thermische Desinfektion eingeschaltet ist,
muss eine Mischvorrichtung installiert sein. Im Zweifelsfall
die Fachkraft fragen.

2  Angaben zum Produkt

Die Bedieneinheit RC310 dient zur Regelung einer Heihungs-

und Liftungsanlage . Sie regelt jeden von max. 4 Heizkreisen in

jeweils einer der Hauptregelungsarten:

«  Raumtemperaturgefiihrt

+  AuBentemperaturgefiihrt

+ AuBentemperaturgefiihrt mit Einfluss der Raumtemperatur

+  Konstanttemperaturgefiihrt (gleichbleibende Tempera-
tur).

Wichtige Informationen

[i]

Wichtige Informationen ohne Gefahren fiir Menschen oder Sa-
chen werden mit dem gezeigten Info-Symbol gekennzeichnet.

1.2 Aligemeine Sicherheitshinweise

A\ Hinweise fiir die Zielgruppe

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an den Betreiber der

Heizungs- und Liiftungsanlage.

Die Anweisungen in allen Anleitungen miissen eingehalten wer-

den. Bei Nichtbeachten kénnen Sachschaden und Personen-

schaden bis hin zur Lebensgefahr entstehen.

» Alle mitgelieferten Bedienungsanleitungen vor der Bedie-
nung lesen und aufbewahren.

» Sicherheits- und Warnhinweise beachten.
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[i]

Fiir raumtemperaturgefiihrte Regelung und fiir auBentempera-
turgefiihrte Regelung mit Einfluss der Raumtemperatur gilt:
Thermostatventile im Referenzraum (Raum, in dem die Bedie-
neinheit oder eine Fernbedienung installiert ist) miissen ganz
aufgedreht sein!

Die im Display angezeigten Texte sind abhangig von der Soft-
ware-Version der Bedieneinheit und weichen ggf. von den Tex-
ten in dieser Anleitung ab.

Einstellbereiche, Grundeinstellungen und Funktionsumfang
sind abhdngig von der Anlage vor Ort und weichen ggf. von den
Angaben in dieser Anleitung ab:

«Wenn 2 oder mehr Heizkreise installiert sind, sind Einstel-
lungen fiir verschiedene Heizkreise verfiighar und erforder-
lich.

Wenn einem Heizkreis eine Bedieneinheit RC200 oder eine
RC200 RF als Fernbedienung zugeordnet ist, sind fiir den
entsprechenden Heizkreis nicht alle Einstellungen verfiig-
bar.



“ Ubersicht der Bedienelemente und Symbole

+ Wenn 2 Warmwassersysteme installiert sind, sind Einstel-
lungen fiir 2 Warmwassersysteme verfiigbar und erforder-
lich.

« Wenn spezielle Anlagenteile und Module installiert sind
(2. B. Solarmodul SM200, Kaskadenmodul MC400%),
sind entsprechende Einstellungen verfiigbar und erforder-
lich.

+ Wenn bestimmte Warmeerzeugertypen oder kein Kaska-
denmodul installiert sind, sind ggf. zusatzliche Einstellun-
gen verfiigbar und erforderlich.

Betrieb nach Stromausfall

Bei Stromausfall gehen keine Parameter-Einstellungen verlo-
ren. Die Bedieneinheit nimmt nach der Spannungswiederkehr
ihren Betrieb wieder auf. Ggf. miissen Uhrzeit und Datum neu
eingestellt werden.

2.1 Produktdaten zum Energieverbrauch

Die angegebenen Produktdaten entsprechen den Anforderun-
gen der EU-Verordnung Nr. 811/2013 zur Erganzung der ErP-
Richtlinie 2017/1369/EU. Die Klasse des Temperaturreglers
wird fiir die Berechnung der Raumheizungs-Energieeffizienz ei-
ner Verbundanlage bendtigt und hierzu in das Systemdaten-
blatt ibernommen.

Funciondor G310 Kiasseb 9109
RC310

Raumtemperaturgefiihrt, mo- Vv 3,0 ®

dulierend

RC310

& AuBentemperaturfiihler J&
AuBentemperaturgefiihrt, mo- Il 2,0 o
dulierend

AuBentemperaturgefiihrt, on/ 11l 1,5 o
off

Raumtemperaturgefiihrt, mo- v 3,0 o
dulierend

AuBentemperaturgefiihrt mit /] 4,0 )
Einfluss der Raumtemperatur,

modulierend

AuBentemperaturgefiihrt mit Vi 3,5 o
Einfluss der Raumtemperatur,

on/off

1) nichtin allen Landern verfiigbar
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Funktion der RC310 [%]1)2) -

RC310 & Smart Home

System®) &

Einzelraumregelung mit kom- Vil 5,0 o
patiblem Smart Home Sys-

tem, z. B. Bosch Smart Home

Tab. 1 Produktdaten zur Energieeffizienz der Bedieneinheit

® |ieferzustand

O einstellbar

1)  Einstufung der Bedieneinheit gemaB EU-Verordnung Nr.
811/2013 zur Kennzeichnung von Verbundanlagen

2)  Beitrag zur jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energie-
effizienzin %

3)  Fir ErP Klasse VIl min. 3 Smart Home thermostatische
Heizkorperventile erforderlich

2.2 Giiltigkeit der technischen Dokumentation
Angaben in der technischen Dokumentation zu
Warmeerzeugern, Heizungsreglern oder zum BUS-System EMS
gelten auch weiterhin fiir die vorliegende Bedieneinheit.

3 Ubersicht der Bedienelemente und Sym-
bole

SIOI®

$ bod

0010 008 496-001

Bild 1 Bedienelemente

[1] Taste fav: Favoritenfunktionen (kurz driicken) und Favori-
tenmenii (gedriickt halten)

[2] Taste man: Manueller Betrieb (kurz driicken) und vorii-
bergehender manueller Betrieb (gedriickt halten)

[3] Taste auto: Automatikbetrieb mit Zeitprogramm

[4] Taste menu: Hauptmenii (kurz driicken)

[5] Taste info: Infomenii oder weitere Info zur aktuellen Aus-
wahl

[6] Taste ©: Ubergeordnete Meniiebene aufrufen oder Wert
verwerfen (kurz driicken), zur Standardanzeige zuriick-
kehren (gedriickt halten)

[7] Auswahlknopf: Auswahlen (drehen) und Bestatigen (dri-
cken)

Buderus



[i]

Wenn die Beleuchtung des Displays aus ist, bewirkt das erste
Driicken des Auswahlknopfes lediglich das Einschalten der Be-
leuchtung. Bei Drehen des Auswahlknopfes und beim Driicken
eines anderen Bedienelements wird zusatzlich zu der beschrie-
benen Auswirkung die Beleuchtung eingeschaltet. Die Be-
schreibungen der Bedienschritte in dieser Anleitung gehen
immer von eingeschalteter Beleuchtung aus. Wenn kein Bedie-
nelement betatigt wird, geht die Beleuchtung automatisch aus
(bei Standardanzeige ca. 30's, im Mendi ca. 30 min, bei einer
Storung 24 h).

@g 1801 @) -0

oleen” by Y

D, 07.02.2012

HE2: auto 103 C o) w—®
[h @ = ®

®

Bild 2

[i]

Die Standardanzeige bezieht sich ausschlieBlich auf den ange-
zeigten Heizkreis/Liiftungszone. Betatigen der Taste man, der
Taste auto und das Andern der gewiinschten Raumtemperatur/
Liiftungsstufe in der Standardanzeige wirken sich nur auf den
angezeigten Heizkreis/Liiftungszone aus.

0010008036-001

Symbole in der Standardanzeige (Beispieldarstel-
lung)

Wechsel zwischen der Standardanzeige fiir Heizung und Liif-

tung:

» Auswahlknopf (- Bild 1, [7]) driicken und drehen, bis Liif-
tungszone statt Heizkreis oder Heizkreis statt Liiftungszone
angezeigt wird.

» Einige Sekunden warten oder Auswahlknopf driicken, um
zu bestatigen.
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Ubersicht der Bedienelemente und Symbole n

Pos. Symbol Erivering

22.0"

)]

e}
3.0°

=m0

AR

® =

Wertanzeige (Anzeige der aktuellen

Temperatur):

«  Raumtemperatur bei Wandinstalla-
tion

«  Warmeerzeugertemperatur bei Ins-
tallation im Warmeerzeuger.

Infozeile: Anzeige von Uhrzeit, Wochen-

tag und Datum

Infozeile: Kommunikationsmodul ist im

System und Verbindung zum Server des

Herstellers ist aktiv.

Infozeile: Tastensperre ist aktiv (Taste

auto und Auswahlknopf gedriickt hal-

ten, um die Tastensperre ein- oder aus-

zuschalten).

Bei Heizung: Zusétzliche Temperatur-

anzeige (Anzeige einer zusatzlichen

Temperatur): AuBentemperatur, Tem-

peratur des Solarkollektors oder eines

Warmwassersystems.

Bei Liiftung: Anzeige der Liftungsstufe

Bei Liiftung: Frostschutz (reduzierte
Liiftung)

Textinformation: Z. B. die Bezeichnung
der aktuell angezeigten Temperatur
(= Bild 2, [1]); fiir die Raumtempera-
tur wird keine Bezeichnung angezeigt.
Wenn eine Storung vorliegt, wird ein
Hinweis angezeigt, bis die Storung be-
hoben ist.

Infografik: Solarpumpe ist in Betrieb.

Infografik: Warmwasserbereitung ist ak-
tiv

Infografik: Warmwasserbereitung ist
ausgeschaltet oder nicht installiert

Infografik: Brenner ist an (Flamme)

Infografik: Warmeerzeuger blockiert
(z.B. durch alternativen Warmeerzeu-
ger).



n Bedienung

Pos. Symbol Eruering

6 = Zeitprogramm: Grafische Darstellung
& desaktiven Zeitprogramms fiir ange-
zeigten Heizkreis oder Liiftungszone.
Die Hohe der Balken stellt grob die ge-
wiinschte Raumtemperatur oder Liif-
tungsstufe in den verschiedenen
Zeitabschnitten dar.

Die Zeitmarkierung 4 zeigtim Zeitpro-

. gramm in 15-Minuten-Schritten
(= Einteilung der Zeitskala) auf die aktu-
elle Uhrzeit.

8 auto Betriebsart: Automatikbetrieb aktiv
(nach Zeitprogramm) mit einem Heiz-
kreis oder einer Liiftungszone.

HK2:auto | Betriebsart: Automatikbetrieb aktiv
(nach Zeitprogramm) fiir angezeigten
Heizkreis.

8e3 Betriebsart: Heizbetrieb aktiv.

« Betriebsart: Absenkbetrieb aktiv.

8 Sommer Betriebsart: Sommerbetrieb aktiv (Hei-

(aus) zung aus, Warmwasserbereitung aktiv)
mit einem Heizkreis

HK2: Som- | Betriebsart: Sommerbetrieb aktiv (Hei-

mer (aus) zung aus, Warmwasserbereitung aktiv)
fiir angezeigten Heizkreis.

8 manuell Betriebsart: Manueller Betrieb aktiv; mit
einem Heizkreis oder einer Liiftungszo-
ne.

HK2: manu- | Betriebsart: Manueller Betrieb aktiv; fiir
ell angezeigten Heizkreis.

8 Urlaub bis | Betriebsart: Urlaub aktiv; mit einem

31.12.2099 | Heizkreis oder einer Liftungszone.
HK2: Urlaub | Betriebsart: Urlaub aktiv; fiir angezeig-
bis ten Heizkreis und ggf. fiir Warmwasser-
31.12.2099 | system.

8 b f Betriebsart: Heizung aus (alle Heizkrei-
se)

Betriebsart: Schornsteinfeger aktiv

== Betriebsart: Notbetrieb aktiv
E Betriebsart: Externe Warmeanforde-
rung

Pos. Smbol Ervermg

8 Einschl. Kurzzeitbetriebsart: Einschlafen aktiv
Intens. Kurzeitbetriebsart: Intensivliftung aktiv
Bedarfsge- | Kurzzeitbetriebsart: Bedarfsgesteuert
steuert aktiv
Abluft-By- | Kurzzeitbetriebsart: Abluft-Bypass aktiv
pass
Party Kurzzeitbetriebsart: Partyliiftung aktiv
Kamin Kurzzeitbetriebsart: Kaminfunktion ak-

tiv

Tab.2  Symbole im Display

4  Bedienung

Eine Ubersicht zum Aufbau des Hauptmeniis und der Position
der einzelnen Meniipunkte ist am Ende dieses Dokuments dar-
gestellt.

Die folgenden Beschreibungen gehen jeweils von der Standard-
anzeige aus (> Bild 2, Seite 5).

4.1 Heizung und Warmwasser

4.1.1 Heizkreis fiir die Standardanzeige auswahlen

In der Standardanzeige werden immer nur Daten eines Heiz-
kreises angezeigt. Wenn 2 oder mehr Heizkreise installiert
sind, kann eingestellt werden, auf welchen Heizkreis sich die
Standardanzeige bezieht.

» Auswahlknopf driicken und drehen, um einen Heizkreis
auszuwahlen.

12:25 Di, 07.02.2012

EE.D”: Iy

50"
auto ([

— —
— — -
r T T T 1
0 13 12z 12 24

0010008168-00

» Einige Sekunden warten oder Auswahlknopf driicken, um
zu bestatigen.

[i]

Ihr Installateur kann einstellen, welche Heizkreise hierbei ver-
fiigbar sind.
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4.1.2 Betriebsart einstellen

Automatikbetrieb aktivieren (mit Zeitprogramm)

Wenn der manuelle Betrieb aktiv ist:
> Taste auto driicken.

12:49 Di, 07.02.2012

E E D " o
. c2.0*
Automnatikbetrieb, Wechsel zwischen

0 absenk [15.0°C]
0 Helzen [21.0°C]

0010008170-001
Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt und das Zeitprogramm

ist aktiviert.
Manuellen Betrieb aktivieren (ohne Zeitprogramm)

Wenn der Automatikbetrieb aktiv ist:
» Taste man driicken.

12:60 Di, 07.02.2012

220" .=

Dauerhafter manueller Betrieb mit
eingesteliter Temperatur auf 21.0°C

0010008177-001

Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt und die Raumtempera-
tur wird dauerhaft auf den eingestellten Wert geregelt.

[i]

Wenn fiir einen Heizkreis die Regelungsart konstant eingestellt

ist (z. B. fiir Schwimmbad oder Liiftungsanlage), gibt es in die-

sem Heizkreis den manuellen Betrieb nicht.

Buderus
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Bedienung n

4.1.3 Gewiinschte Raumtemperatur abrufen

Automatikbetrieb

Wenn der Automatikbetrieb aktiv ist:
> Taste auto driicken.

12:50 Di, 07.02.2012

22.0" ¢

HE1:(ERDGESCHOSE)

Gewulnschte Raumtemperatur bis
23:00 Uhr auf 23.0°C

0010008178-001
Ein Pop-up-Fenster mit der aktuellen gewiinschten Raum-
temperatur wird angezeigt.

Manueller Betrieb

Wenn der manuelle Betrieb aktiv ist:
» Taste man driicken.

12:50 Di, 07.02.2012

220" ¢

HE1:(ERDGESCHOSS)

Manueller Betrieb bis Dienstag

18:30 Uhr mit eingestellter Temperatur
auf 22.0°C |

0010008179-001
Ein Pop-up-Fenster mit der aktuellen gewiinschten Raum-

temperatur wird angezeigt. Wenn der manuelle Betrieb mit
begrenzter Dauer aktiv ist, wird zusatzlich angezeigt, wann
der manuelle Betrieb beendet wird.

4.1.4 Raumtemperatur voriibergehend dndern

Automatikbetrieb beibehalten

Wenn der Automatikbetrieb aktiv ist:

» Auswahlknopf drehen und driicken, um die gewiinschte
Raumtemperatur einzustellen.
Der betroffene Zeitabschnitt wird anders dargestellt als die
librigen Zeitabschnitte.

1325 Di, 07.02.2012
8 e D °C I
. 20

HK1: aute Ternperatur auf el °C
— R —

. 6 720 645 481-07.20
Die Anderung gilt, bis die nachste Schaltzeit des Zeitpro-

gramms erreicht ist.



n Bedienung

Temperaturanderung aufheben:

» Auswahlknopf drehen und driicken, um den im Zeitpro-
gramm hinterlegten Wert einzustellen.

-oder-

» Manuellen Betrieb und anschlieBend wieder Automatikbe-
trieb aktivieren.
Der betroffene Zeitabschnitt wird wieder wie die (ibrigen
Zeitabschnitte dargestellt.

Voriibergehenden manuellen Betrieb aktivieren

» Taste man driicken, bis das Eingabefeld fiir die Dauer des
manuellen Betriebs aktiviert ist.

12125 Di, 07.02.2012
e 8 D * o
. 50"
RESNOERNEIN his Di 16:00
1 5 == ) 24
0010008180-00

» Auswahlknopf drehen und driicken, um die Dauer auf maxi-

mal 48 Stunden einzustellen.
» BeiBedarf die gewiinschte Raumtemperatur in gleicher
Weise wie im Automatikbetrieb einstellen.
Zeitbegrenzung fiir manuellen Betrieb aufheben:
» Dauer auf iiber 48 Stunden einstellen.
Im Display erscheint dauerhaft.
-oder-

» Automatikbetrieb und anschlieBend manuellen Betrieb ak-
tivieren.

4.1.5 Raumtemperatur dauerhaft andern

Automatikbetrieb

Wenn unter dem Meniipunkt Heizung > Zeitprogramm > Art

des Zeitprogramms die Einstellung 2 Temperaturstufen aktiv

ist:

» Hauptmenii 6ffnen.

» Menii Heizung > Temperatureinstellungen > Heizen
oder Absenken 6ffnen.

T > Heizkreis 1
Heizen iz1.0°C E

4bsenken iED°C

0010008182-001

» Temperaturen fiir Heizbetrieb und Absenkbetrieb einstel-
len und bestatigen oder fir den Absenkbetrieb Heizung
aus auswahlen und bestatigen.

» Die Betriebsarten Heizen und Absenken {iber das Zeitpro-
gramm den gewiinschten Zeitabschnitten zuweisen.

Wenn unter dem Meniipunkt Heizung > Zeitprogramm > Art

des Zeitprogramms die Einstellung Frei einstellbare Tempe-
ratur aktiv ist:

» Hauptmenii 6ffnen.
» Menii Heizung > Absenkschwelle 6ffnen.

T > Absenkschwelle

I

12.0 220

absenkschwelle for frei einstellbares
Zeitprogramm eingeben,

0010008238-001

» Temperatur einstellen und bestdtigen.

» Temperatureinstellungen (iber das Zeitprogramm anpas-
sen.
Wenn fiir einen Zeitabschnitt die Temperatur unterhalb der
eingestellten Absenkschwelle liegt, ist in diesem Zeitab-
schnitt der Absenkbetrieb aktiv (z. B. eingeschrankter
Heizbetrieb oder Heizung aus).

Manueller Betrieb
» Ggf. Taste man driicken, um den manuellen Betrieb zu akti-

vieren.
1240 Di, 07.02.2012
8 E D °C (1a}
. 5.0
HK1: ranuell Temperatur auf
o £ e B 24

0010008181-001
» Auswahlknopf drehen und driicken, um die Temperatur ein-
zustellen.

4.1.6 Einstellungen fiir Heizung mit Zeitprogramm (Auto-
matikbetrieb) anpassen

Menii zur Anpassung eines Zeitprogramms fiir Heizung 6ff-
nen

» Hauptmenii 6ffnen.
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Bedienung

» Menii Heizung > Zeitprogramm > Mein Zeitprogramm 1 » Auswahlknopf drehen und driicken, um das Eingabefeld fiir
oder 2 6ffnen. die Temperatur eines Zeitabschnitts zu aktivieren.
» Temperatur einstellen und bestdtigen.

Wenn unter dem Meniipunkt Heizung > Zeitprogramm > Art

Zeitprogramim akihvieren iProg, 1 des Zeitprogramms die Einstellung 2 Temperaturstufen aktiv
Mein Zeitprogramm 4 > ist:

Prog. zuriicksetzen > » Menii zur Anpassung eines Zeitprogramms fiir Heizung off-
Meln Zeitprogramm 2 » nen.

» Auswahlknopf drehen und driicken, um das Eingabefeld fiir

Prog. zuriicksetzen > N ' ) . ” =
die Betriebsart eines Zeitabschnitts zu aktivieren.

0010008191-001

Wochentag oder Gruppe von Tagen auswahlen ‘WL > Mein Zeitprogramm 1

» Menii zur Anpassung eines Zeitprogramms fiir Heizung 6ff- ¢ Donnerstag * Kopieren
nen. ab 0830 { ]

» Auswahlknopf driicken, um das Eingabefeld fiir den Wo- ab 23:00 w ;

chentag oder die Gruppe von Tagen zu aktivieren.
» Wochentag oder eine Gruppe von Tagen auswahlen und be-
statigen.

0010008194-001

— » Betriebsart einstellen und bestatigen.

Kopieren Schaltzeit einfiigen
ab 06:00  ‘O-Heizen W I » Menii zur Anpassung eines Zeitprogramms fiir Heizung off-
ab 23:00 d absenk. W ; nen.

» Leeres Eingabefeld unter der letzten Schaltzeit auswahlen.

o 5 & P 24
0010008187-001 "
1 Donnerstag » Kopieren

Schaltzeit verschieben ab 2200 q absenk. @ |
» Menii zur Anpassung eines Zeitprogramms fiir Heizung 6ff- ab

nen.
» Auswahlknopf drehen und driicken, um das Eingabefeld fiir — -

eine Schaltzeit zu aktivieren. y : * i 2

0010008195-001

» Auswahlknopf driicken, um das Eingabefeld zu aktivieren.

L > Mein Zeltprogramm 1 Eine neue Schaltzeit wird automatisch eingefiigt.

» Schaltzeit einstellen und bestatigen.

¢ Donnerstag ¥ Kopieren T > Mein Zeitprogramm 1

ab L Heizen m
m I 1 Donnerstag * Kaopieren

ab 2300 T absenk. W £

ab 23:00 I sbsenk

ab d #absenk, W
0 £ kA B 2d
0010008193-001 — -~
b § T 1 21
Temperatur/Betriebsart fiir einen Zeitabschnitt einstellen 0010008196-001

» Schaltzeit einstellen und bestétigen.
Die Schaltzeiten werden automatisch chronologisch sor-
tiert.

Wenn unter dem Meniipunkt Heizung > Zeitprogramm > Art

des Zeitprogramms die Einstellung Frei einstellbare Tempe-

ratur aktiv ist:

» Menii zur Anpassung eines Zeitprogramms fiir Heizung off-
nen.
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Bedienung

Schaltzeit I6schen

» Menii zur Anpassung eines Zeitprogramms fiir Heizung 6ff-

>

nen.
Symbol fiir Schaltzeit I6schen () auswahlen und bestati-
gen.

1 Donnerstag ¥ Kopieren
ab 08:30 CF Heizen
ab 2300 q Absenk

b b T2 10 24
0010008197-001

Das Symbol bezieht sich auf die Schaltzeit in der selben

Zeile.

Um die Schaltzeit zu [6schen, Ja auswahlen und bestati-

gen.

Der vorhergehende Zeitabschnitt wird bis zur ndchsten

Schaltzeit verlangert. Die Schaltzeiten werden automatisch

chronologisch sortiert.

Zeitprogramm kopieren

>

>

>

10

Menii zur Anpassung eines Zeitprogramms fiir Heizung off-
nen.
Den zu kopierenden Wochentag auswahlen, z. B. Donners-
tag.

» Mein Zeitprogramm 1

1 Donnerstag * Kopieren

ah 08:30 0 Heizen
ab 2300 1 Absenk, [

0010008198-001
Kopieren auswahlen und bestatigen.
Eine Auswahlliste der Wochentage wird angezeigt.
Tage auswahlen und bestatigen (z. B. Montag und Diens-
tag), die mit dem zuvor ausgewahlten Zeitprogramm Gber-
schrieben werden.

= > Donnerstag kopieren

& Mo & Di 0w
OFr O sa O so

Kopieren ¥ E

Schaltpunkte von Donnerstag auf andere
Tage ibertragen.

0010004419-001

Kopieren auswahlen und bestatigen.

4.1.7 Artdes Zeitprogramms einstellen
» Hauptmenii 6ffnen.

> Heizung > Zeitprogramm > Art des Zeitprogramms 6ff-
nen.

m > Art des Zeitprogramms
® 2 Temperaturstufen E

O Frai einstellbare Temperatur

Art des Zeitprogramms auswihlen,

010008237-002
» 2 Temperaturstufen oder Frei einstellbare Temperatur
auswahlen und bestatigen.

4.1.8 Aktives Zeitprogramm fiir Heizung auswéhlen

» Hauptmenii 6ffnen.

» Heizung > Zeitprogramm > Zeitprogramm aktivieren
offnen.

Zeltprogramm akiivieren  Prog 1

Mein Zeitprograrmem <1 >
Prog. zuriicksetzen >
Mein Zeitprogramm 2 >
Prog. zuriicksetzen >

0010008189-001
» Mein Zeitprogramm 1 oder 2 auswahlen und bestatigen.

® ein Zeitprograrmim 1 E

O Mein Zeltprogramm 2

Zeitprograrmem fir Heizkreis aktivieren,

0010008190-001
Die Bedieneinheit arbeitet im Automatikbetrieb mit dem
ausgewahlten Zeitprogramm. Wenn 2 oder mehr Heizkrei-
se installiert sind, gilt diese Einstellung nur fiir den ausge-
wabhlten Heizkreis.

4.1.9 Zeitprogramm oder Heizkreis umbenennen
Die Namen der Zeitprogramme und Heizkreise sind mit Stan-
dardbezeichnungen vorbelegt.

Menii zur Umbenennung eines Zeitprogramms 6ffnen
» Hauptmenii 6ffnen.
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» Menii Heizung > Zeitprogramm > Zeitprogr. umbenen-
nen 6ffnen.
Der blinkende Cursor zeigt die Position, an der die Eingabe
beginnt.

Menii zur Umbenennung eines Heizkreises 6ffnen (nur ver-

fiigbar, wenn 2 oder mehr Heizkreise installiert sind)

» Hauptmenii 6ffnen.

» Menii Heizung > Heizkreis umbenennen > Heizkreis 1
(oder anderer Heizkreis) offnen.

eizkreis umbenennen

Individuellen Namen fir
Heizkreis gingeken.

0010008233-001
Der blinkende Cursor zeigt die Position, an der die Eingabe
beginnt.

Zeichen eingeben/einfiigen

» Menii zur Umbenennung eines Zeitprogramms oder Heiz-
kreises 6ffnen.

» Cursor durch Drehen des Auswahlknopfes an die ge-
wiinschte Stelle bringen.

» Eingabefeld (rechts vom Cursor) durch Driicken des Aus-
wahlknopfes aktivieren.

» Zeichen auswahlen und bestatigen.

T > Heizkreis umbenennen

ERDGESCHOSE

Individuellen Namen fir
Heizkreis eingeben,

0010008199-001
Das ausgewiahlte Zeichen ist eingegeben (eingefiigt). Das
Eingabefeld fiir die nachste Stelle im Text ist aktiv.
» Um die Eingabe abzuschlieBen, Taste €2 driicken.

Zeichen léschen/Benennung zuriicksetzen

Um ein Zeichen zu l6schen:

» Menii zur Umbenennung eines Zeitprogramms oder Heiz-
kreises 6ffnen.

» Cursor durch Drehen des Auswahlknopfes hinter das zu 16-
schende Zeichen bringen.

» Eingabefeld durch Driicken des Auswahlknopfes aktivie-
ren.
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Bedienung n

» Das Zeichen <C auswahlen und bestatigen.

T > Heizkreis umbenennen

ERDGESCHOSE

Individuellen Namen fir
Heizkreis eingeben,

0010008200-001
Das Zeichen links vom Eingabefeld ist geloscht.

Um die Benennung zuriickzusetzen:

> Alle Zeichen Ischen.
Die Standardbezeichnung wird automatisch wieder einge-
tragen.

4.1.10 Warmwasser einstellen

[i]

Wenn die Funktion fiir die thermische Desinfektion aktiviert ist,
wird der Warmwasserspeicher auf die dafiir eingestellte Tem-
peratur aufgeheizt. Das Warmwasser mit der hoheren Tempe-
ratur kann fiir die thermische Desinfektion des
Warmwassersystems genutzt werden.

» Anforderungen aus dem DVGW - Arbeitsblatt W 511, Be-
triebsbedingungen fir die Zirkulationspumpe inkl. Wasser-
beschaffenheit und Anleitung des Warmeerzeugers
beachten.

Menii fiir Warmwassereinstellungen 6ffnen

» Hauptmenii 6ffnen.
» Menii Warmwasser offnen.

= Warmwasser
Einmalladung E

Temperatureinstzllungen

~

Zeitprogramm

Zirkulation

wiwiwiw

Thermische Desinfektion

0010008201-001

Einmalladung aktivieren (Warmwasser-Sofort-Funkion)

Wenn Sie auBerhalb der im Zeitprogramm eingestellten Zeiten
Warmwasser bendtigen:
> Menii fiir Warmwassereinstellungen 6ffnen.

1



Bedienung

» Einmalladung > Jetzt starten auswahlen und bestatigen.

Mdchten Sie ihr
Warrmwassersystem jetzt laden?

E——

Mein

0010008184-001

» Im Pop-up-Fenster Ja auswahlen und bestatigen.

» Die Warmwasserbereitung (Speicheraufheizung oder
Warmhaltung bei Kombigeraten) ist ab sofort aktiv. Nach
Ablauf der eingestellten Haltedauer schaltet die Einmalla-
dung automatisch wieder aus.

Warmwassertemperatur dndern

Die maximale Warmwassertemperatur ist durch die Einstellung

am Warmeerzeuger begrenzt. Wenn der Maximalwert am War-

meerzeuger erhoht wird, ist an der Bedieneinheit eine entspre-

chend hohere Warmwassertemperatur einstellbar.

» Menii fiir Warmwassereinstellungen o6ffnen.

> Temperatureinstellungen > Warmwasser oder
Temperatureinstellungen > Warmwasser reduziert aus-
wahlen und bestdtigen.

= > Warmwasser
|60 g

10 60

Gewinschte Warmwassertemperatur
eingeben,

0010008185-002

» Gewiinschte Warmwassertemperatur einstellen und besta-
tigen.
Wenn der Maximalwert der Warmwassertemperatur 60 °C
liberschreitet, wird eine Warnung vor Verbriihung ange-
zeigt.

»  Warmwassertemperatur < 60 °C einstellen und bestatigen.

-oder-

» Einstellung > 60 °C bestatigen.

Ubersicht des Meniis, - Kapitel 9, Seite 29.

4.1.11 Einstellungen fiir Warmwasserbereitung mit Zeit-
programm anpassen

Menii zur Anpassung des Zeitprogramms fiir Warmwasser-
bereitung 6ffnen

» Hauptmenii 6ffnen.
» Menii Warmwasser > Zeitprogramm 6ffnen.

12

Zeitprogramm/Betriebsart fiir Warmwasserbereitung aus-

wahlen

» Menii zur Anpassung des Zeitprogramms fiir Warmwasser-
bereitung 6ffnen.

» Menii Betriebsart 6ffnen.

O Irmmer an - rmwasser red

QImmer an - Warmwasser

® Wie Zeitprozramm Heizkreis

Betrigbsart fir System 1
augwihlen

0010008202-001
» Betriebsart auswahlen und bestatigen.

Um die durchgehende Warmwasserbereitung zu aktivieren:

» Immer an- Warmwasser red. oder Immer an - Warmwas-
ser auswahlen und bestatigen.
Immer an - Warmwasser red. verwendet die eingestellte
Temperatur Warmwasser reduziert (- Kapitel "Warm-
wassertemperatur andern”, Seite 12).

O Imimer an -

farmwasser red

@ |mmer an - Warmwasser E

O wie Zeftprogramm Heizkrels

Eetriebsart fiir Systermn 1
auswahlen.

0010008204-001

4.1.12 Zeitprogramm fiir Warmwasser-Zirkulation anpas-
sen

» Hauptmenii 6ffnen.

» Menii Warmwasser > Zirkulation > Betriebsart 6ffnen.

> Betriebsart

O Ein

® e Warmwassersystem |

O Eigenes Zeitprogramim

Zirkulations-Betriebsart auswahlen,

00100030259-001
» Eigenes Zeitprogramm auswahlen und bestatigen.
» Menii Zirkulation > Mein Zirkulations-Zeitpr. 6ffnen.
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»  Zeitprogramm fiir Zirkulation auf dieselbe Art wie Zeitpro-
gramm fiir Heizung einstellen.

“ Mo-Fr 4 Kopieren

ab 0500
ab 2300 aus o
] 3 & & 24

0010030221-002
Wenn die Zirkulationspumpe nach Zeitprogramm einge-
schaltet ist (ein), lauft die Zirkulationspumpe gemas der
Einstellung unter Einschalthaufigkeit.
Wenn die Zirkulationspumpe nach Zeitprogramm ausge-
schaltet ist (aus), lauft die Zirkulationspumpe nicht.

4.1.13 Urlaubsprogramm einstellen

Menii fiir Urlaubsprogramm 6ffnen

» Hauptmenii 6ffnen.
» Menii Urlaub > Urlaub 1, 2, 3, 4 oder 5 6ffnen.

& Urdaub -
Lrlauk 1 . '
Urlauk 2 >
Urlauk 3 >
Urlauk> 4 >
Urlaub 5 >

0010008208-001
Wenn der Urlaubszeitraum fiir das ausgewahlte Urlaubs-
programm eingestellt ist, wird das entsprechende Menii
Urlaub 1, 2, 3, 4 oder 5 angezeigt.

Urlaubszeitraum einstellen

» Menii fiir Urlaubsprogramm 6ffnen.

» Wenn der Urlaubszeitraum fiir das ausgewahlte Urlaubs-
programm bereits eingestellt ist, Meni Urlaubszeitraum
offnen.

» Tag, Monat und Jahr fiir Beginn: und Ende: des Urlaubs-
zeitraums auswahlen und bestatigen.

Beginn: 01.04,2018

Ende: 08.04
WWeiter >

Stellen Sie den Zeitraum fir Urlauk 1
ein. Beginn 0.00, Ende 24.00.

0010008209-001
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» Um die Eingabe abzuschlieBen, Weiter auswahlen und be-
statigen.
Heizung und Warmwasser fiir Urlaubsprogramm einstellen

» Menii fiir Urlaubsprogramm 6ffnen.
» Menii Heizkreise und Zonen 6ffnen.

=]
Urlaubszeitraum 12.10.
Heizkreise und Zonen Einzel
Laschen

0010030397-001

» Heizkreise und Warmwassersysteme auswahlen und besta-
tigen.

O Gesamte anlags
HK1: ERDGESCHOSS
O HKZ: 1.5TOCK

wighlen Sie, auf welche Heizkreise der
Urlaub wirken sell,

0010030398-001

» Das Urlaubsprogramm gilt fiir die ausgewahlten Heizkreise
und Warmwassersysteme.

» Um die Auswahl abzuschlieBen, Weiter auswdhlen und be-
statigen.

» Einstellungen fiir Heizung und Warmwasser im Menii fiir
das ausgewahlte Urlaubsprogramm priifen und ggf. anpas-
sen.

Urlaubsprogramm unterbrechen

Wahrend des Urlaubszeitraums wird angezeigt, bis wann das
Urlaubsprogramm aktiv ist.
Wenn 2 oder mehr Heizkreise installiert sind, muss vor der Un-
terbrechung der entsprechende Heizkreis in der Standardan-
zeige ausgewahlt werden.
» Taste man driicken.
Die Bedieneinheit regelt dauerhaft auf die fiir den manuel-
len Betrieb gewiinschte Raumtemperatur.
» Ggf. die gewiinschte Raumtemperatur einstellen.

13



n Bedienung

» Um das Urlaubsprogramm fortzusetzen, Taste auto drii-
cken.

18:08 Di, 07.02.2012

299" an

HE1:
Urlaut mit konstanter Temperatur auf
1r.0°c

0010008213-001

Wenn das Urlaubsprogramm auf Wie Samstag eingestellt ist:

» Raumtemperatur voriibergehend dndern (Automatikbe-
trieb).
Die Anderung gilt, bis die nichste Schaltzeit des Zeitpro-
gramms erreicht ist.

Urlaubsprogramm léschen

» Menii fir Urlaubsprogramm offnen.
» Loschen auswahlen und bestatigen.
» Im Pop-up-Fenster Ja auswahlen und bestatigen.

& > Ldschen

Méchten Sie Urlauk 1 18schen?

0010008212-001

Das Urlaubsprogramm ist geloscht.
4.1.14 Weitere Einstellungen

Sprache einstellen

» Hauptmenii 6ffnen.
» Menii Einstellungen > Sprache offnen.

O English

® Deutsch El

O Frangais

Gewinschte Sprache auswahlen,

0010030362-001
» Sprache auswahlen und bestatigen.

14
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Uhrzeit und Datum einstellen
Wenn die Bedieneinheit langere Zeit ohne Stromversorgung
war, miissen Datum und Uhrzeit eingestellt werden:
» Stromversorgung wiederherstellen.
Die Bedieneinheit zeigt die Einstellung fiir das Datum an.

& > Datum

[l 012012

weiter b

Aktuelles Datum eingekben,

6 720 645 481-16.20
» Tag, Monat und Jahr jeweils einstellen und bestatigen.

> Weiter bestatigen.
Die Bedieneinheit zeigt die Einstellung firr die Uhrzeit an.

00 [l

Weiter >

Aktuelle Uhrzeit eingeben,

6 720 645 481-17.20
» Stunden und Minuten jeweils einstellen und bestatigen.
> Weiter bestatigen.
Zur erneuten Inbetriebnahme sind keine weiteren Einstel-
lungen erforderlich.

Tastensperre ein- /ausschalten

Um die Tastensperre ein- oder auszuschalten:
» Auswahlknopf und Taste auto gleichzeitig driicken, bis im
Display das Schliissel-Symbol erscheint bzw. erlischt.

4.1.15 Favoritenmenii

Die Taste fav ermdglicht den direkten Zugriff auf haufig genutz-
te Funktionen fiir Heizkreis 1. Die Funktion der Taste fav ist un-
abhangig davon, welcher Heizkreis in der Standardanzeige
aktiv ist.

Die erste Betatigung der Taste fav nach der Inbetriebnahme der
Bedieneinheit 6ffnet das Menii zur Konfiguration des Favoriten-
mends.

Um Einstellungen {iber das Favoritenmendi zu andern:

» Taste fav driicken.

» Favoritenfunktion auswahlen und bestatigen.

» Einstellungen wie im Hauptmenii dndern.
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Um das Favoritenmenii anzupassen:

» Taste fav driicken, bis sich das Mendi zur Konfiguration des
Favoritenmeniis 6ffnet.
Alle fiir das Favoritenmendi verfiigbaren Meniipunkte wer-
den angezeigt.

» Meniipunkt auswahlen und bestatigen.

» Um den Meniipunkt im Favoritenmenti zu aktivieren Ja aus-
wahlen und bestatigen.

» UmdenMeniipunktim Favoritenmenii zu deaktivieren Nein
auswahlen und bestatigen.

Konfi
Heizternperatur Ja
Absenktemperatur Ja
Mein Zeltprogramrm 1 MNein
Mein Zeitprogramm 2 Mein

sommer/Winter-Umschalt. | Mein

0010030365-001
» Konfiguration des Favoritenmeniis mit der Taste 2 been-
den.
Die Anderungen sind sofort wirksam.

4.1.16 Heizung/Warmwasser aus- und einschalten

Fiir bestimmte Warmeerzeuger ist das Aus- und Einschalten der
Heizung und Warmwasserbereitung an der Bedieneinheit mog-
lich.

[i]

Wenn ein Kaskadenmodul installiert ist, ist das Aus- und Ein-
schalten der Heizung oder Warmwasserbereitung an der Bedie-
neinheit nicht moglich (unabhangig vom Typ des
Warmeerzeugers).

Bedienung n

Heizung (oder Warmwasser) einschalten

Um die Heizung (oder die Warmwasserbereitung) einzuschal-

ten:

» Hauptmenii 6ffnen.

» Menii Warmeerzeuger > Heizung (oder Warmwasser)
offnen.

» Einauswahlen und bestatigen.

wirmeerzeuger

Notbetriet aktivieren

Heizung {Ein
Helzung max, Temperatur {82°C
Warmurasser {Ein
wWarmwasserkomfort {Hoch

0010008234-003

Um die maximale Vorlauftemperatur fir die Heizung einzustel-
len:

Hauptmenii 6ffnen.

Menii Warmeerzeuger > Heizung max. Temperatur off-

nen.
» Temperatur einstellen und bestatigen.

Die Anlage geht wieder in die zuvor aktive Betriebsart.

4.1.17 Nothetrieb

Notbetrieb aktivieren (Handbetrieb)

Im Notbetrieb heizt das Gerét. Der Brenner ist in Betrieb, bis
die fiir den Notbetrieb eingestellte Vorlauftemperatur erreicht
ist. Je nach Anlagenkonfiguration ist die Warmwasserbereitung
aktiv oder nicht.

[i]

Heizung (oder Warmwasser) ausschalten

» Hauptmenii 6ffnen.

» Menii Warmeerzeuger > Heizung (oder Warmwasser)
o6ffnen.

» Aus auswahlen und bestatigen.

drmeerzeuger
Heizung Aus E
Warmuwasser {Ein
Warmwasserkomfort {Hoch

0010008235-003
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Fiir den Notbetrieb muss der Heizbetrieb eingeschaltet sein.

Um den Notbetrieb zu aktivieren:
» Hauptmenii 6ffnen.
» Menii Warmeerzeuger > Notbetrieb aktivieren 6ffnen.

Wwirmeerzeuger
hothetrleb aktivieren E

Heizung {Ein
Heizung max. Temperatur iaz°c
Warmwasser {Ein
Warmwasserkomfort {Hoch

0010008240-003
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» Im Pop-up-Fenster Ja auswahlen und bestatigen.

> Notbetrieb a

Motbetriek aktivieren, Warmeerzeuger
geht in den Heizbetriek bis die max,

worlauftemnp. erreicht wird.

=

Hein

0010030364-001
Die Anlage ist im Notbetrieb.

Um die Vorlauftemperatur fiir den Notbetrieb einzustellen:

» Hauptmenii 6ffnen.

» Menii Warmeerzeuger > Notbetrieb Vorlauftemp. off-
nen.

» Temperatur einstellen und bestatigen.

Notbetrieb deaktivieren

» Hauptmenii 6ffnen.
» Menii Warmeerzeuger > Notbetrieb deaktivieren aus-
wahlen und bestatigen.

meerzeuger
MNotbetrieb deaktivieren E
Heizung Ein
Heizung max. Temperatur | 82°C
Warmwasser Ein
Warmwasserkomfort Hoch

0010008241-002

» Im Pop-up-Fenster Ja auswahlen und bestatigen.
Die Anlage geht wieder in die zuvor aktive Betriebsart.

4.2 Liiftung
4.2.1 Betriebsart einstellen

Manuellen Betrieb aktivieren (ohne Zeitprogramm)

Wenn der Automatikbetrieb oder eine Kurzzeitbetriebsart aktiv
ist:

» Taste man driicken.

10:56

205"

LZ1siLoftungszone 1)
Dauerhafter rmanueller Betriek mit
Liftung auf Stufe 3.

Di, 01.10.2019

-I.D

0010030265-001
Ein Pop-up-Fenster mit der aktuell gewiinschten Liiftungs-
stufe wird angezeigt.

16

Liiftungsstufe dauerhaft @ndern

Wenn der manuelle Betrieb aktiv ist:
» Auswahlknopf drehen und driicken, um die gewiinschte
Liiftungsstufe einzustellen.

11:00 Di, 01.10.2019
E, D 5 -IDD

Lz1: manuell

I T =7 T

n [ 12 18 24

0010030267-001

Automatikbetrieb aktivieren (mit Zeitprogramm)

Wenn der manuelle Betrieb oder eine Kurzeitbetriebsart aktiv
ist:

» Taste auto driicken.

12:00

20.5"

Autormnatikbetrieb

M, 06.09.2017

-IDD

0010020416-001
Ein Pop-up-Fenster mit Automatikbetrieb wird angezeigt.

Liiftungsstufe voriibergehend dndern
Wenn der Automatikbetrieb aktiv ist:
» Auswahlknopf drehen und driicken, um die gewiinschte

Liiftungsstufe einzustellen.
Der betroffene Zeitabschnitt wird anders dargestellt als die

librigen Zeitabschnitte.
11:03 Di, 01.10.2019
205" %
LZ1: auto
b

0010030268-001
Die Anderung bleibt bis zum néchsten Schaltzeitpunkt ak-
tiv.
Anderung der Liiftungsstufe aufheben:
» Auswahlknopf drehen und driicken, um den im Zeitpro-
gramm hinterlegten Wert einzustellen.
-oder-
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» Manuellen Betrieb und anschlieBend wieder Automatikbe-

trieb aktivieren.

Der betroffene Zeitabschnitt wird wieder wie die iibrigen
Zeitabschnitte dargestellt.

Kurzzeitbetriebsarten aktivieren
» Hauptmenii 6ffnen.
» Menii Liiftung > Betriebsart 6ffnen.
Die Betriebsart, die zuvor eingestellt war, ist markiert.

& > Betriebsart

O Einschlafen E

O Intensividftung

® Auto (Zeitprogramm)

Liftungs-Betriebsart auswahlen,

0010030257-002

» Auswahlknopf drehen und driicken, um die gewiinschte Be-
triebsart einzustellen.

Die Bedieneinheit arbeitet mit den geanderten Einstellun-
gen. Die Schaltzeiten kdnnen im Menii Zeitprogramm indi-
viduell eingestellt werden. In den Zeitabschnitten ist die
Liiftung jeweils ein- oder ausgeschaltet.

4.2.2 Zeitprogramm einstellen

Menii fiir das Zeitprogramm 6ffnen
» Hauptmenii 6ffnen.
» Menii Liiftung > Zeitprogramm 6ffnen.

& Llftung

Betriebsart iAUto
Zeitprogramm >
Zejtprog, zuricksetzen

Luftfeuchts iMormal
Filterlaufzeit Bm

3010016703001
» Auswahlknopf driicken, um das Eingabefeld fiir den Wo-
chentag oder die Gruppe von Tagen zu aktivieren.

b > Zeitpro. amm
Kopieren
ab 06:00  Bedarf i |
ab 1700 Stufe 3 o
o & I 1 24
0010020418-001
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Bedienung n

» Auswahlknopf drehen und driicken, um einen Wochentag
oder eine Gruppe von Tagen auszuwahlen.
Die Anderungen in diesem Menii beziehen sich nur auf den

ausgewahlten Wochentag oder auf die ausgewahlte Gruppe
von Tagen.

Schaltzeit verschieben

» Menii zur Anpassung eines Zeitprogramms fiir Liiftung 6ff-
nen.

» Auswahlknopf drehen und driicken, um das Eingabefeld fiir
eine Schaltzeit zu aktivieren.

» Schaltzeit einstellen und bestdtigen.

& > Zeitprogramm

4 Dohnerstag » Kepieren

ab m Bedarf I;I

ab 1700 stufe 3 o

b T & [ 2d
0010020419-001

Betriebsart fiir Zeitabschnitt zuweisen

» Menii zur Anpassung eines Zeitprogramms fiir Liiftung 6ff-
nen.

>

Auswahlknopf drehen und driicken, um das Eingabefeld fiir
einen Zeitabschnitt zu aktivieren.

1 Donnerstag * Kapieren
oo o
ab 1T00  Stufe 3 Ul
1 3 A ) 24

0010020420-001
» Betriebsart einstellen und bestatigen.

Zeitabschnitt in das Zeitprogramm einfiigen
- Kapitel 4.1.6, Seite 8
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n Bedienung

4.2.3 Luftfeuchte einstellen

» Hauptmenii 6ffnen.

» Menii Liiftung > Luftfeuchte 6ffnen.
Der Meniipunkt Normal ist markiert.

& > Luftfeuchte

O Trocken
@ Hormal E
O Feucht

Einstellen des gewinschten
Luftfeuchte-Niveaus

0010030240-002
» Auswahlknopf drehen und driicken, um die gewiinschte
Luftfeuchte einzustellen.

Die Bedieneinheit arbeitet mit den geanderten Einstellun-

gen.

4.2.4 Luftqualitdt einstellen

» Hauptmenii 6ffnen.

» Menii Liiftung > Luftqualitat 6ffnen.
Der Meniipunkt Normal ist markiert.

Q@ ausreichend
@ Mormal E
O Hoch

Einstellen des gewinschten
Luftqualit&ts-Miveaus

0010030239-001
» Auswahlknopf drehen und driicken, um die gewiinschte
Luftqualitét einzustellen.

Die Bedieneinheit arbeitet mit den gednderten Einstellun-

gen.

4.2.5 Bypass offnen
» Hauptmenii 6ffnen.
» Menii Liiftung > Bypass 6ffnen.
Der Meniipunkt SchlieB. (SchlieBen) ist markiert.

& > Bypass

O Offnen
® SchiieB.

Bypass fir mehrere Stunden &ffnen,

0010030236-001
» Auswahlknopf drehen und driicken, um die gewiinschte
Einstellung vorzunehmen.
Der Bypass wird fiir mehrere Stunden geoffnet.

18

Logamatic RC310 - 6720894022 (2019/10)

4.2.6 Zulufttemperatur einstellen
» Hauptmenii 6ffnen.

» Menii Liiftung > Zulufttemperaturregelung 6ffnen.
Der Meniipunkt Aus ist markiert.

& > Zulufttemperaturregelung

O Heizen
@ Aus

Betrieksart fir die Zulufttemperatur-
regelung auswahlen,

0010019719-001
» Auswahlknopf drehen und driicken, um die gewiinschte
Einstellung vorzunehmen.
Die Bedieneinheit arbeitet mit den geanderten Einstellun-
gen.

4.2.7 Nachheizregister-Zulufttemperatur einstellen
» Hauptmenii 6ffnen.
» Menii Liiftung > Nachheiz.-Zulufttemp. 6ffnen.

heiz.-Zulufttem

® 75 °C 10

130 E

Einstellen der gewinschten
Zulufttemperatur des Nachheizregisters.

0010030226-001
» Auswahlknopf drehen und driicken, um die gewiinschte
Nachheizregister-Zulufttemperatur einzustellen.
Die Bedieneinheit arbeitet mit den geanderten Einstellun-
gen.

4.2.8 Filterlaufzeit einstellen
» Hauptmenii 6ffnen.
» Menii Liiftung > Filterlaufzeit 6ffnen.

Einstellen der Zeit bis zum
nachsten Filtertausch in Monaten,

0010019721-001
» Auswahlknopf drehen und driicken, um die gewiinschte Fil-
terlaufzeit einzustellen.
Die Bedieneinheit arbeitet mit den geanderten Einstellun-
gen.
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4.2.9 Filterwechsel bestdtigen
» Hauptmenii 6ffnen.
» Menii Liiftung > Filterwechsel bestétigen offnen.

& > Filterwechsel bestiitigen

Haben Sie Ihre Filter gewechselt?

I

Nein

0010019722-001
» Im Pop-up-Fenster Ja auswahlen und bestatigen.

5 Hauptmenii

Je nach Heizgerat und Verwendungsweise gier Bedieneinheit
sind nicht alle Meniipunkte wahlbar, siehe Ubersicht Hauptme-
nii am Ende dieses Dokuments.

5.1 Einstellungen des Warmeerzeugers
Menii: Warmeerzeuger

m Beschreibung

Notbetrieb ak- ' Im Notbetrieb sind Heizung und Warmwas-
tivieren / Not- | serbereitung aktiv.
betrieb
deaktivieren
Notbetrieb Solltemperatur fiir Vorlauf im Notbetrieb
Vorlauftemp.
Heizung Heizung ein- und ausschalten.
Heizung max. | Maximale Vorlauftemperatur fiir Heizung
Temperatur
Warmwasser | Warmwasserbereitung ein- und ausschalten.
Warmwasser- | Hohen Warmwasserkomfort (komfortablerer
komfort Betrieb) oder reduzierten Warmwasserkom-
fort (6konomischerer Betrieb) auswahlen.
Warmwasser- | - Bedienungsanleitung des Warmeerzeu-
Betriebsart  gers
Sperrmodus | Einschaltverhalten des konventionellen War-
meerzeugers einstellen (- Bedienungsanlei-
tung des Moduls).
Tab.3  Einstellungen des Warmeerzeugers
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Hauptmenii n

5.2 Einstellungen fiir Heizung
Menii: Heizung

W Beschreibung

Temperatur- | Wenn 2 Temperaturstufen im Zeitprogramm
einstellungen | aktiv ist, kdnnen in diesem Menii die Tempe-
raturen fiir die 2 Niveaus Heizen und Absen-
ken eingestellt werden.

Wenn Frei einstellbare Temperatur im Zeit-
programm aktiv ist, wird hier die Absenk-
schwelle eingestellt. Das ist die Temperatur,
ab welcher der Absenkbetrieb aktiviert wird
(= Kap. 4.1.7, Seite 10).

- Tab. 5, Seite 20

- Tab. 6, Seite 20

Absenk-
schwelle

Zeitprogramm
Einschaltopt.
Zeitprogr.
Sommer/Win-
ter-Umschalt.
Betriebsart

- Tab. 7, Seite 21

Nur verfiigbar, wenn fiir den ausgewahlten
Heizkreis Regelungsart Konstant eingestellt
ist.

Der Name des ausgewahlten Heizkreises
kann hier angepasst werden (nur verfiigbar,
wenn mehrere Heizkreise installiert sind).
Dies hilft bei der Auswahl des richtigen Heiz-
kreises, z. B. ,FuBbodenheizung” oder
,Dachwohnung®. Die Namen sind vorbelegt
mit Heizkreis 1 ... 4.

Einstellungen Heizung

Heizkreis um-
benennen

Tab. 4

Bei Konstantheizkreis beachten (z. B. fiir ein Schwimmbad
oder eine Liiftungsanlage)

Wenn fiir einen Heizkreis die Regelungsart konstant eingestellt
ist, weicht die Bedienung von der Beschreibung in folgenden
Punkten ab:

+  Im Menii Heizung > Betriebsart wird fiir den Konstan-
theizkreis der Automatikbetrieb aktiviert (Auto) oder die
Regelung auf eine konstante Temperatur permanent ein-
oder ausgeschaltet (Ein/Aus).

+ Im Automatikbetrieb wird der Konstantheizkreis mit Be-
riicksichtigung des Zeitprogramms beheizt.

« Im Zeitprogramm gibt es die Betriebsarten ein und aus.

+  Der Konstantheizkreis wird nicht in der Standardanzeige
angezeigt.

« Die Temperatur fiir den Konstantheizkreis kann nur von Ih-
rer Fachkraft eingestellt werden.
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n Hauptmenii

Zeitprogramm fiir den Automatikbetrieb anpassen
Menii: Zeitprogramm

W Beschreibung

Artdes Zeit- | Es gibt zwei Arten ein Heizprogramm einzu-
programms | stellen. Den einzelnen Schaltzeiten konnen
frei einstellbare Temperaturen zugewiesen
werden oder das Zeitprogramm wechselt
zwischen zwei Niveaus, die den Betriebsar-
ten Heizen und Absenken zugeordnet sind.
Zeitpro- Mit Aktivierung des Automatikbetriebs folgt
gramm aktivie- die Regelung der Raumtemperatur dem hier
ren ausgewahlten Zeitprogramm (Mein Zeitpro-
gramm 1 oder Mein Zeitprogramm 2).

Fiirjeden Tag oder fiir jede Gruppe von Tagen
konnen 6 Schaltzeiten eingestellt werden.
Jeder Schaltzeit kann eine der beiden Be-
triebsarten (bzw. eine Temperatur) im Auto-
matikbetrieb zugewiesen werden. Die
Mindestdauer eines Zeitabschnitts zwischen
zwei Schaltzeiten betrdgt 15 Minuten.

Hier kann Mein Zeitprogramm 1 auf die

Mein Zeitpro-
gramm 1

Prog. zuriick-

setzen Grundeinstellung zuriickgesetzt werden.
Mein Zeitpro- | = Mein Zeitprogramm 1
gramm 2

Prog. zuriick- | Hier kann Mein Zeitprogramm 2 auf die

setzen Grundeinstellung zuriickgesetzt werden.
Zeitprogr. um- | Die Namen der Zeitprogramme konnen auf
benennen die gleiche Weise geandert werden wie die
Namen der Heizkreise. Dies hilft bei der Aus-
wahl des richtigen Zeitprogramms z. B. ,Fa-
milie” oder ,Nachtschicht".
Tab.5  Einstellungen des Zeitprogramms fiir Heizung
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Automatische Anpassung des Zeitprogramms
Menii: Einschaltopt. Zeitprogr.

W Beschreibung

Einschaltopt. '« Wenn die Einschaltoptimierung einge-

Zeitprogr.l) schaltet ist, werden die Heizphasen in-
nerhalb des Zeitprogramms so weit
vorgezogen, dass zu den gewiinschten
Zeiten die eingestellte Raumtemperatur
bereits erreicht ist.

«  Wenn die Einschaltoptimierung ausge-
schaltet ist, wird die Heizung zu den ge-
wiinschten Zeiten eingeschaltet. Die
eingestellte Raumtemperatur wird etwas
spater erreicht.

1) In Abhangigkeit von der installierten Anlage ist ggf. die
Auswahl eines Heizkreises (Heizkreis 1 ... 4) erforderlich,
-> Kapitel 9, Seite 29.

Tab.6  Einstellungen fiir die Einschaltoptimierung der Zeit-

programme

Schaltschwelle fiir Sommer-/Winter-Umschaltung einstel-
len

VORSICHT:
Anlagenschaden!

» Wenn Frostgefahr besteht, nicht auf Sommerbetrieb um-
schalten.
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Menii: Sommer/Winter-Umschalt.

Menipunkt _escirebung

Sommer/Win- Im Sommer kann der Heizbetrieb ausge-
ter-Umschalt. schaltet werden (Standig Sommer).
Der Heizbetrieb kannin Abhangigkeit von
der AuBentemperatur abgeschaltet wer-
den (Sommerbetrieb ab; nur verfiigbar,
wenn im Heizkreis der Automatikbetrieb
aktiv ist).

+  Der Heizbetrieb kann durchgehend aktiv
sein (Standig Winter). Der Warmeerzeu-
geristtrotzdem nurin Betrieb, wennesin
der Wohnung zu kiihl ist.

Wenn mehrere Heizkreise installiert sind,
steht anstelle dieses Meniipunktes Heizkreis

1..4.
Sommerbetr. | Wenn die gedampfte AuBentemperaturz) die
ap?) hier eingestellte Temperaturschwelle Giber-

schreitet, wird die Heizung ausgeschaltet.
Wenn die geddampfte AuBentemperatur die
hier eingestellte Temperaturschwelle um
1°C unterschreitet, wird die Heizung einge-
schaltet. Bei Anlagen mit mehreren Heizkrei-
sen bezieht sich diese Einstellung jeweils auf
den entsprechenden Heizkreis.

1) Nur verfiigbar, wenn im jeweiligen Heizkreis die
auBentemperaturabhangige Sommer-/Winter-
Umschaltung aktiv ist.

2) Bei der geddmpften AuBentemperatur sind Anderungen
der gemessenen AuBentemperatur verzogert und
Schwankungen verkleinert.

Tab. 7 Einstellungen fiir die Sommer/Winter-Umschaltung

5.3 Einstellungen fiir Warmwasser

Warmwasserbereitung sofort aktivieren
Meni: Einmalladung

W Beschreibung

Jetzt starten/ | Nach Aktivierung der Einmalladung wird das

Jetztabbre-  Warmwasser fiir die eingestellte Haltedauer

chen auf die eingestellte Temperatur aufgeheizt.
Wenn die Einmalladung aktiv ist, wird Jetzt
starten im Meni durch Jetzt abbrechen er-
setzt. Mit der Auswahl dieser Einstellung
kann die Einmalladung sofort beendet wer-
den.

Buderus
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Hauptmenii n

M Beschreibung

Temperatur | Gewiinschte Warmwassertemperatur (15
60°cY) fiir die Einmalladung
Haltedauer Dauer der Einmalladung (15 Minuten ... 48

Stunden)

1) Den Maximalwert kann Ihre Fachkraft nur fiir EMS plus
Warmeerzeuger oder Warmwasserbereitung iber Module
MM100 im Servicemenii andern.

Tab.8  Einstellungen fiir die Einmalladung

Warmwassertemperatur einstellen
Menii: Temperatureinstellungen

W Beschreibung

Warmwasser | Gewiinschte Warmwassertemperatur (15 ...
60°CY) fiir die Betriebsart Warmwasser.
Wenn der Automatikbetrieb aktivist, schaltet
das Warmwasserzeitprogramm zu jedem ent-
sprechend eingestellten Heizbeginn auf die-
se Temperatur. Diese Temperatur kann nicht
niedriger eingestellt werden als die Tempera-
tur fiir Warmwasser reduziert.

Gewiinschte Warmwassertemperatur fiir die
Betriebsart Warmwasser reduziert. Wenn
der Automatikbetrieb aktiv ist, schaltet das
Zeitprogramm zu jedem entsprechend einge-
stellten Heizbeginn auf diese Temperatur.

Warmwasser
reduziert?)

1) Den Maximalwert kann Ihre Fachkraft im Servicemenii
andern.

2) Nurverfiigbar, wenn ein Warmwasserspeicher installiertist
und bei bestimmten Geratetypen bzw. bei
Warmwasserregelung iiber ein separates Modul.

Tab.9  Temperatureinstellungen fiir Warmwasser
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Zeitprogramm fiir Warmwasserbereitung einstellen
Menii: Zeitprogramm

M Beschreibung

Betriebsart |+ Die Warmwasserbereitung kann an das
Zeitprogramm fiir Heizung gekoppelt
werden (Wie Zeitprogramm Heizkreis).

«  Mit Eigenes Zeitprogramm kann fiir die
Warmwasserbereitung ein Zeitpro-
gramm eingestellt werden, das unabhén-
gig vom Zeitprogramm fiir Heizung
arbeitet.

« Wenn Immer an - Warmwasser red. oder
Immer an - Warmwasser eingestelltist, ist
die Warmwasserbereitung durchgehend
aktiv.

«  BeiAus erfolgt keine Warmwasserberei-
tung/Warmhaltung.

Mein Warm-  Fiirjeden Tag oder fiirjede Gruppe von Tagen
wasser-Zeitpr. ' kénnen 6 Schaltzeiten eingestellt werden.
Jeder Schaltzeit kann eine der bis zu drei Be-
triebsarten im Automatikbetrieb zugewiesen
werden. Die Mindestdauer eines Zeitab-
schnitts zwischen zwei Schaltzeiten betragt
15 Minuten.

Das Zeitprogramm des Warmwassersystems
wird mit diesem Meniipunkt auf die Grund-
einstellung zuriickgesetzt.

Prog. zuriick-
setzen

Tab. 10  Einstellungen des Zeitprogramms fiir Warmwasser
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Einstellungen fiir die Warmwasserzirkulation
Menii: Zirkulation

Menipunkt Besciveung

Betriebsart - Die Zirkulation kann permanent ausge-
schaltet werden (Aus). Wenn diese Ein-
stellung auf Ein gestellt ist, lauft die
Pumpe entsprechend der Einstellung un-
ter Einschalthaufigkeit. Das Zeitpro-
gramm fiir die Zirkulationspumpe ist
nicht aktiv.

« Die Zirkulation kann an das Zeitpro-
gramm flir Warmwasserbereitung gekop-
pelt werden (Wie Warmwassersystem |
oder l).

- MitEigenes Zeitprogramm kann fir die
Zirkulationspumpe ein Zeitprogramm
eingestellt werden, das unabhangig vom
Zeitprogramm fiir Warmwasser arbeitet.

Die Einschalthéufigkeit bestimmt, wie oft die
Zirkulationspumpe pro Stunde fiir jeweils
drei Minuten (1 x 3 Minuten/h ...

6 x 3 Minuten/h) oder dauerhaft in Betrieb
geht. Die Zirkulation lauft in jedem Fall nur
wahrend der im Zeitprogramm eingestellten
Zeitintervalle.

Mein Zirkulati- | Fiir jeden Tag oder fiir jede Gruppe von Tagen
ons-Zeitpr. konnen 6 Schaltzeiten eingestellt werden. Zu
jeder Schaltzeit kann die Zirkulationspumpe
ein- oder ausgeschaltet werden. Die Mindest-
dauer eines Zeitabschnitts zwischen zwei
Schaltzeiten betragt 15 Minuten.

Das Zeitprogramm fiir die Warmwasserzirku-

Einschalthdu-
figkeit

Prog. zuriick-

setzen lation wird auf die Grundeinstellung zuriick-
gesetzt.
Tab. 11  Einstellungen fiir die Zirkulation

Thermische Desinfektion

WARNUNG:
Lebensgefahr durch Legionellen!

Bei zu niedrigen Warmwassertemperaturen konnen sich Legio-
nellen im Warmwasser bilden.
» Thermische Desinfektion aktivieren
-oder-
» Tagliche Aufheizung von der Fachkraft im Servicementi ein-
stellen lassen.
» Trinkwasserverordnung beachten.
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[i]

Wenn die thermische Desinfektion am Warmeerzeuger einge-
stellt und aktiviert ist, haben die Einstellungen an der Bedie-
neinheit keinen Einfluss auf die thermische Desinfektion.

WARNUNG:
Verbriihungsgefahr!

Wenn die thermische Desinfektion oder tagliche Aufheizung zur

Vermeidungvon Legionellen aktiviert ist, wird das Warmwasser

einmalig auf iiber 60 °C erwarmt (z. B. Dienstagnacht um

02:00 Uhr).

» Thermische Desinfektion/tagliche Aufheizung nur auBer-
halb der normalen Betriebszeiten durchfiihren.

» Sicherstellen, dass eine Mischvorrichtung installiert ist. Im
Zweifelsfall Inre Fachkraft fragen.

Menii: Thermische Desinfektion

W Beschreibung

Start Nur wenn hier Auto eingestellt ist, wird das
gesamte Warmwasservolumen automatisch
einmal wochentlich oder taglich auf die ein-
gestellte Temperatur aufgeheizt.

Jetzt starten/ | Sofortiger Start oder Abbruch der thermi-

Jetztabbre- | schen Desinfektion unabhéngig vom festge-

chen legten Wochentag

Temperatur | Temperatur des gesamten Warmwasservolu-
mens bei der thermischen Desinfektion (65
...80°C)

Wochentag  Wochentag, an dem die thermische Desinfek-
tion automatisch einmal wochentlich durch-
gefiihrt wird oder tagliche thermische
Desinfektion

Uhrzeit Uhrzeit fiir den automatischen Start der ther-

mischen Desinfektion
Tab. 12 Einstellungen fiir die thermische Desinfektion

Warmwassersystem umbenennen
Menii: Warmwassersyst. umben.

Dieses Menii ist nur in Anlagen mit zwei Warmwassersystemen
verfiighar.

In diesem Menii kann die Benennung der Warmwassersysteme
angepasst werden, um diese leichter zuordnen zu kénnen. Der
Name des ausgewahlten Systems kann auf die gleiche Weise
geandert werden wie die Namen der Heizkreise.
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Hauptmenii n

5.4 Einstellung der Liiftungsfunktion
Meni: Liiftung

m Beschreibung

Betriebsart Liftungs-Betriebsart auswahlen.

+ Einschlafen
+ Intensivliiftung
Auto (Zeitprogramm)
+ Bedarfsgesteuert
+  Abluft-Bypass
+  Partyliiftung
+ Kaminfunktion
+ Liftungsstufen1...4
+  Liiftung ausgeschaltet

Zeitprogramm | Liftungs-Zeitprogramm eingeben.

Zeitprog. zu- | Liftungs-Zeitprogramm zuriicksetzen.
riicksetzen
Luftfeuchte Einstellen des gewiinschten Luftfeuchte-Ni-
veaus:
+ Trocken
+ Normal
+ Feucht
Luftqualitét Einstellen des gewiinschten Luftqualitats-
Niveaus:
+ Ausreichend
+ Normal
+ Hoch
Bypass Bypass fiir mehrere Stunden 6ffnen:
- Offnen
+  SchlieB.
Zulufttempera- | Einstellen der Zulufttemperatur:
turregelung +  Heizen
+  Heizen/Kiihlen
Kiihlen
+ Aus
Nachheiz.-Zu- | Einstellen der gewiinschten Zulufttempera-
lufttemp. tur des Nachheizregisters.

10...22...30°C

Einstellen der Zeit bis zum néachsten Filter-
tausch in Monaten.

1...6... 12 Monate

Filterlaufzeit
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M Beschreibung

Filterwechsel | An lhrem Liiftungsgerat miissen die Filter

bestatigen gewechselt werden. Bitte bestatigen Sie
den Filterwechsel.

Liiftungszone | Die Namen der Liiftungszonen kénnen auf

umbenennen | die gleiche Weise geandert werden wie die

Namen der Heizkreise. Dies hilft bei der Aus-
wahl der richtigen Liiftungszone z. B. ,EG*
oder ,,0G".

Tab. 13  Liiftungsfunktionen

5.5 Urlaubsprogramm einstellen
Menii: Urlaub

VORSICHT:
Anlagenschaden!
» Vor langerer Abwesenheit nur die Einstellungen unter Ur-
laub andern.
» Nach langerer Abwesenheit den Betriebsdruck der Hei-
zungsanlage und ggf. der Solaranlage am Manometer kont-
rollieren.

» Solaranlage auch bei langerer Abwesenheit nicht abschal-
ten.

In einer Anlage mit zwei oder mehr Heizkreisen kann fiir jeden
Heizkreis eine Fernbedienung installiert sein. Wenn einem
Heizkreis eine RC200/RC200 RF als Fernbedienung zugewie-
senist, bestimmt die RC200/RC200 RF das Urlaubsprogramm
fiir die Heizung. Fiir diesen Heizkreis kann das Urlaubspro-
gramm nicht an der RC310 eingestellt werden. Das Urlaubs-
programm der RC200/RC200 RF als Fernbedienung hat
keinen Einfluss auf den Status der Warmwasserbereitung.

[i]

Wenn fiir einen Heizkreis die Regelungsart konstant eingestellt
ist, ist fiir diesen Heizkreis kein Urlaubsprogramm verfiigbar.

24

Logamatic RC310 - 6720894022 (2019/10)

Menii: Urlaub 1, Urlaub 2, Urlaub 3, Urlaub 4 und Urlaub 5

W Beschreibung

Urlaubszeit-  Beginn und Ende der Abwesenheit wahrend

raum des Urlaubs einstellen: Das Urlaubspro-
gramm wird zum eingestellten Beginn um
00:00 Uhr gestartet. Das Urlaubsprogramm
wird zum eingestellten Ende um 24:00 Uhr
beendet.

Heizkreiseund ' Das Urlaubsprogramm wirkt sich auf die hier
Zonen markierten Teile der Anlage aus. Zur Auswahl
stehen nur die tatsachlich in der Anlage ins-
tallierten Heizkreise, Warmwassersysteme
und Liiftungszonen. Heizkreise denen eine
Bedieneinheit RC200 als Fernbedienung zu-
gewiesen ist, werden nicht angezeigt. Das Ur-
laubsprogramm muss jeweils an der
Fernbedienung eingestellt werden.
Regelung der Raumtemperatur fiir die ausge-
wahlten Heizkreise wahrend des Urlaubszeit-
raums:

«  Mitder Einstellung Aus wird die Heizung
fiir die ausgewahlten Heizkreise komplett
deaktiviert.

«  Mitder Einstellung Absenken lduft die
Heizungin den ausgewahlten Heizkreisen
in der jeweils von der Fachkraft einge-
stellten Betriebsart (Reduzierter Betrieb,
AuBentemperaturschwelle, Raumtempe-
raturschwelle).

«  Mit Wie Samstag lauft die Heizung in den
ausgewahlten Heizkreisen jeden Tag ge-
maB dem jeweils aktiven Zeitprogramm
fiir Samstag (Urlaub zu Hause).

« Eskann eine beliebige, Konstante Tem-
peratur eingestellt werden, die fiir den
gesamten Urlaub fiir die ausgewahlten
Heizkreise gilt.

Heizung
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M Beschreibung

Warmwasser

Liftung

Loschen

Warmwassereinstellungen fiir die ausgewahl-
ten Warmwassersysteme wahrend des Ur-
laubszeitraums.

«  Wenn Aus eingestellt ist, steht wahrend
des gesamten Urlaubszeitraums kein
Warmwasser zur Verfiigung.

+ Wenn Aus + Therm. Desinfektion ein ein-
gestelltist, ist die Warmwasserbereitung
deaktiviert, die thermische Desinfektion
wird aber wie gewohnt einmal wéchent-
lich oder taglich durchgefiihrt.

+  Mit Wie Samstag lduft die Warmwasser-
bereitung in den ausgewahlten Warm-
wassersystemen jeden Tag gemaB dem
jeweils aktiven Zeitprogramm fiir Sams-
tag (Urlaub zu Hause).

Wenn der Urlaub zu Hause verbracht wird,
diirfen die Warmwassersysteme unter Heiz-
kreise und Zonen nicht markiert sein, damit
Warmwasser zur Verfligung steht.

Liftungseinstellungen fiir die ausgewahlten
Liftungszonen wahrend des Urlaubszeit-
raums.

+  Mit Wie Samstag lauft Liftungin den aus-
gewdhlten Liiftungszonen jeden Tag ge-
maB dem jeweils aktiven Zeitprogramm
fiir Samstag (Urlaub zu Hause).

Wenn Bedarfsgesteuert eingestellt ist,
wird die Liiftungsstufe anhand der ge-

messenen Luftfeuchte und Luftqualitat
geregelt.

+  Liiftungsstufe 1 gilt fir den gesamten Ur-
laub fiir die ausgewahlten Liftungszo-
nen.

Loschen aller Einstellungen fiir das ausge-
wahlte Urlaubsprogramm

Tab. 14  Einstellungen fiir die Urlaubsprogramme
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Hauptmenii n

5.6 Allgemeine Einstellungen
Meni: Einstellungen

W Beschreibung

Sprache
Uhrzeitformat

Uhrzeit

Datumsformat
Datum

Autom. Zeit-
umstellung

Displaykont-
rast

Fiihlerab-
gleich
Raumtemp.
Uhrzeitkorrek-
tur
Standardan-
zeige
Internet-Pass-
wort

Internet

Konfig. Favori-
tenmeni

Favoriten

Sprache der angezeigten Displaytexte
Darstellung der Uhrzeit zwischen 24-Stun-
den- oder 12-Stunden-Format umschalten.
GemaB dieser Uhrzeit laufen alle Zeitpro-
gramme und die thermische Desinfektion. In
diesem Menii kann die Uhrzeit eingestellt
werden.

Darstellung des Datums andern.

GemaB diesem Datum lduft u. a. das Urlaubs-
programm. Aus diesem Datum wird auch der
aktuelle Wochentag bestimmt, der sich auf
die Zeitprogramme und z. B. die thermische
Desinfektion auswirkt. In diesem Menii kann
das Datum eingestellt werden.
Automatische Umschaltung zwischen Som-
mer- und Winterzeit ein- oder ausschalten.
Wenn Ja eingestellt ist, wird die Uhrzeit auto-
matisch umgestellt (am letzten Sonntagim
Méarz von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr, am letz-
ten Sonntag im Oktober von 03:00 Uhr auf
02:00 Uhr).

Kontrast andern (fiir bessere Ablesbarkeit)

Korrektur der von der Bedieneinheit ange-
zeigten Raumtemperatur um bis zu + 3°C.

Zeitkorrektur der internen Uhr der Bedie-
neinheit in s/Woche

Einstellungen fiir die Anzeige zusatzlicher
Temperaturen in der Standardanzeige
Personliches Passwort fiir die Internetverbin-
dung zuriicksetzen (nur verfiigbar, wenn ein
Kommunikationsmodul web KM200 oder
eine Gerateelektronik mit integriertem Kom-
munikationsmodul installiert ist). Bei der
nachsten Anmeldung z. B. mit einer App wer-
den Sie automatisch aufgefordert ein neues
Passwort zu vergeben.

Internetverbindung des Kommunikationsmo-
duls herstellen/trennen

Konfiguration des Favoritenmeniis

Favoritenmenii konfigurieren | Funktion aus
Favoritenmenii auswahlen

Tab. 15  Allgemeine Einstellungen
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n Informationen zur Anlage abrufen

5.7 Einstellungen fiir weitere Systeme oder Gerd-
te
Wenn in der Anlage bestimmte weitere Systeme oder Gerate in-
stalliert sind, sind zusatzliche Meniipunkte verfiigbar. In Ab-
héngigkeit vom eingesetzten System oder Gerat und den damit
verbundenen Baugruppen oder Bauteilen kénnen verschiede-
ne Einstellungen vorgenommen werden. Weiterfihrende Infor-
mationen zu den Einstellungen und Funktionen in der
technischen Dokumentation zum jeweiligen System oder Gerat
beachten.

Folgende weitere Systeme und Meniipunkte sind moglich:
+  Hybridsysteme: Menii Einstellungen Hybrid

6  Informationen zur Anlage abrufen

Im Infomenii kdnnen die aktuellen Werte und die aktiven Be-
triebszustande der Anlage auf einfache Weise abgerufen wer-
den. In diesem Menii kénnen keine Anderungen vorgenommen
werden.

Unter den einzelnen Meniipunkten sind nur Informationen ver-
fiigbar, wenn die entsprechenden Anlagenteile installiert sind.

Um das Infomenii zu 6ffnen:
» Bei Standardanzeige Taste info driicken.

Menii: Heizung

m Beschreibung

Eingestellte | Aktuell giiltige gewiinschte Raumtemperatur
Raumtemp. | imausgewahlten Heizkreis:
« Andert sich ggf. im Automatikbetrieb
mehrmals am Tag.
«  Dauerhaft konstant im manuellen Betrieb
Gemessene | Aktuell gemessene Raumtemperatur im aus-
Raumtemp. | gewdhlten Heizkreis
Gemessene | Aktuell gemessene Vorlauftemperatur im
Vorlauftemp. ' ausgewahlten Heizkreis
Betriebsart | Aktuell giiltige Betriebsart im ausgewahlten
Heizkreis (Aus, Heizen, Absenken, Sommer,
Urlaub oder Manuell)
Tab. 16  Informationen zur Heizung
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Menii: Warmwasser

m Beschreibung

Solltempera- | Gewiinschte Warmwassertemperatur im aus-
tur gewahlten Warmwassersystem

Gemessene | Aktuell gemessene Warmwassertemperatur
Temp. im ausgewahlten Warmwassersystem
Therm. Des- | Thermische Desinfektion des Warmwasser-
inf. WWsp. speichers aktiviert oder nicht

Tab. 17  Informationen zum Warmwasser

Menii: Liiftung

m Beschreibung

Betriebsart Aktuell gewahlte Betriebsart und Liiftungs-
stufe

AuBenlufttempe- | Anzeige der AuBenlufttemperatur

ratur

Zulufttempera- | Anzeige der Zulufttemperatur

tur

Ablufttempera- | Anzeige der Ablufttemperatur

tur

Fortlufttempera- ' Anzeige der Fortlufttemperatur

tur

Nachheiz.-Zu- ' Anzeige der Nachheizregister-Zulufttem-

lufttemp. peratur

Abluftfeuchte | Anzeige der Abluftfeuchte

Abluftqualitdit | Anzeige der Abluftqualitat

Luftfeuchte Anzeige der Luftfeuchte im Installations-

Fernbed. raum der Fernbedienung

Raumluftfeuchte
Raumluftqualitat

Anzeige der Raumluftfeuchte
Anzeige der Raumluftqualitét

Bypass Anzeige der Bypass-Einstellung
Filter-Restlauf- ' Anzeige der Dauer in Tagen bis zum nachs-
zeit ten Filterwechsel

Tab. 18 Informationen zur Liiftungsanlage

Menii: Solar

W Beschreibung

Solarfiihler | Aktuell gemessene Temperaturen mit Anzei-
(grafisch) ge der Position des ausgewahlten Tempera-
turfiihlers in der Solaranlagenhydraulik (mit
grafischer Visualisierung der aktuellen Be-
triebszustande der Aktoren der Solaranlage)
Solarertrag der vergangenen Woche, Solar-
ertrag der aktuellen Woche und der Gesamt-
ertrag der Solaranlage seit Inbetriebnahme
der Solaranlage

Solarertrag

Tab. 19  Informationen zur Solaranlage
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Menii: AuBentemperatur

Dieses Menii ist nur verfiighar, wenn ein AuBentemperaturfiih-
ler installiert ist.

In diesem Menii wird die aktuell gemessene AuBentemperatur
angezeigt. Des Weiteren finden Sie hier ein Diagramm des Au-
Bentemperaturverlaufs des aktuellen und des vergangenen Ta-
ges (jeweils von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr).

Menii: Internet

W Beschreibung

IP-Verbindung | Status der Verbindung zwischen Kommuni-
kationsmodul und Router

Server-Verbin- | Status der Verbindung zwischen Kommuni-

dung kationsmodul und Internet (iiber den Router)

Verbundenes | Status der Verbindung zwischen Kommuni-

Netzwerk kationsmodul und Netzwerk und Anzeige der
WLAN-SSID

IP-Adresse IPv4-Adresse des Kommunikationsmoduls

SW-Version | Softwareversion des Kommunikationsmo-
duls

Login-Daten | Login-Name und -Passwort fiir die Anmel-

dunginder App zur Bedienung der Anlage mit
einem Smartphone

MAC-Adresse ' MAC-Adresse des Kommunikationsmoduls

Tab. 20  Informationen zur Internetverbindung

Menii: Systeminformation 1)

m Beschreibung

Brennerstarts | Anzahl der Brennerstarts seit Inbetriebnah-
me der Anlage

Brennerlauf- | Betriebsstunden aller Anlagenteile, die vom

zeit Warmeerzeuger erfasst werden

Pufferspei-  Temperatur des solar vorbeheizten Puffer-

chertempera- | speichers (nur bei Solartherme)

tur

Wasserdruck | Anzeige des Anlagendrucks am elektroni-
schen Wasserdruckfihler

Betriebs-Code A Anzeige des Gerdtezustandes in Form eines
Betriebs-Codes (z.B. Taktsperre aktiv) oder
Storungs-Codes

Statuscode | Anzeige des Gerdtezustandes in Form eines
Statuscodes

Tab. 21  Systeminformationen

1) Nur verfiighar ohne Kaskadenmodul (z. B. MC400) bei
bestimmten Warmeerzeugertypen.
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Informationen zur Anlage abrufen n

Menii: Energieverbrauch

Die Anzeige der Informationen zum Energieverbrauch ist nicht
bei allen Warmeerzeugern verfiigbar.

Abhangig vom installierten System kénnen in der Praxis die tat-
sachlichen Verbrauchswerte von den Werten abweichen, dieim
Regler dargestellt werden.

Der angezeigte Verbrauchswert der letzten 30 Tage stellt den
Tagesdurchschnitt in diesem Zeitraum dar. Dieser Wert und
auch der Verbrauch der letzten 24 Stunden wird einmal taglich
um Mitternacht aktualisiert.

Bitte beachten Sie, dass es nicht ungewéhnlich ist, dass der
Wert fiir 24 Stunden hoher ist als der Durchschnittswert der
letzten 30 Tage, wenn es in den letzten 24 Stunden zu einer er-
hohten Belastung des Systems gekommen ist.

W Beschreibung

24h: Gas Hei- | Inden letzten 24 Stunden in Form von Gas

zung zur Heizung verbrauchte Energie

24h: Strom | Inden letzten 24 Stunden in Form von Strom

Heizung zur Heizung verbrauchte Energie

24h: Gas In den letzten 24 Stunden in Form von Gas

Warmwasser | zur Warmwasserbereitung verbrauchte Ener-
gie

24h: Strom | Inden letzten 24 Stunden in Form von Strom

Warmwasser | zur Warmwasserbereitung verbrauchte Ener-
gie

24h: Strom | Inden letzten 24hin Form von Strom zur Liif-

Liiftung tung verbrauchte Energie

30d: Gas Hei- | In den letzten 30 Tagen im Tagesdurch-

zung schnitt in Form von Gas zur Heizung ver-
brauchte Energie

30d: Strom | Inden letzten 30 Tagen im Tagesdurch-

Heizung schnitt in Form von Strom zur Heizung ver-
brauchte Energie

30d: Gas In den letzten 30 Tagen im Tagesdurch-

Warmwasser | schnittin Form von Gas zur Warmwasserbe-
reitung verbrauchte Energie

30d: Strom | Inden letzten 30 Tagen im Tagesdurch-

Warmwasser | schnitt in Form von Strom zur Warmwasser-
bereitung verbrauchte Energie

30d: Strom | Inden letzten 30 Tagen im Tagesdurch-

Liftung schnitt in Form von Strom zur Liiftung ver-

brauchte Energie
Tab. 22  Daten zum Energieverbrauch
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n Storungen

Menii: Altern. WE (Alternativer Warmeerzeuger)

Menipunk: _ Bescivebung

Pufferspei- Anzeige der Pufferspeichertemperatur und

cher des Status der Pufferladepumpe

Abgastemp. | Abgastemperatur am Alternativen Warmeer-

AWE zeuger

Vorlauftemp. | Vorlauftemperatur der Pufferbeladung

AWE

Riick- Riicklauftemperatur der Pufferbeladung

lauftemp.

AWE

Vorlauftemp. | Vorlauftemperatur des Heizungssystems

System

Riick- Riicklauftemperatur des Heizungssystems

lauftemp. Sys-

tem

Brenner Status des Alternativen Warmeerzeugers
ein|aus

Leistungsvor- | Leistungsvorgabe fiir den Alternativen War-

gabe meerzeuger

Kesselsperre | Status der Kesselsperre fiir den Warmeer-
zeuger

Restl. Sperr- | Verbleibende Sperrzeit bis zur Freigabe des

zeit Warmeerzeugers

Restl. Sperr- | Verbleibende Sperrzeit bis zur Freigabe des

zeit WW Warmeerzeugers (Warmwasser)

Kesselbypass | Status des Kesselbypassventils

ein|aus
Mischerpos. | Position des Mischers fiir Pufferbypass
Pufferbypass
Mischerpos.  Position des Mischers fiir die Riicklaufanhe-

Riicklaufanh.

Pufferbypass-
Ventil

bung

Status des Pufferbypassventils
ein|aus

Tab. 23  Alternativer Warmeerzeuger

Menii: Hybridsystem

m Beschreibung

Aktiver War- | Momentan aktiver Warmeerzeuger

meerzeuger

Betriebsdaten | Anzeige der Betriebsstunden und Anzahl der
Starts der Warmepumpe

Energiever- | Energieverbrauch der Warmepumpe

brauch
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W Beschreibung

Energieerzeu- | Generierte Heizenergie
gung
Eingdnge Status der Eingénge fiir Photovoltaik und
Smart Grid

Tab. 24 Hybridsystem

7  Storungen

Wenn sich eine Storung nicht beheben lasst:

> Storung bestatigen.

» Weiterhin aktive Stérungen werden durch Driicken der Tas-
te €2 wieder angezeigt.

» Zugelassene Fachkraft oder Kundendienst anrufen und St-
rungs-Code, Zusatz-Code sowie die Ident.-Nr. der Bedie-
neinheit mitteilen.

Tab. 25  Die Ident.-Nr. muss lhre Fachkraft hier eintragen.

8  Umweltschutz und Entsorgung

Der Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch-
Gruppe.

Qualitat der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz
sind fiir uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum
Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Beriicksichtigung
wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmégliche Technik und Ma-
terialien ein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den landerspezifischen Verwer-
tungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewahr-
leisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umwelt-
vertraglich und wiederverwertbar.

Altgerit

Altgerate enthalten Wertstoffe, die wiederverwertet werden
kénnen.

Die Baugruppen sind leicht zu trennen. Kunststoffe sind ge-
kennzeichnet. Somit konnen die verschiedenen Baugruppen
sortiert und wiederverwertet oder entsorgt werden.
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Elektro- und Elektronik-Altgerdte

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht zu-
ﬁ sammen mit anderen Abfallen entsorgt werden

darf, sondern zur Behandlung, Sammlung, Wieder-
|

verwertung und Entsorgung in die Abfallsammel-
stellen gebracht werden muss.

Das Symbol gilt fiir Lander mit Elektronikschrottvorschriften, z.
B. ,Europaische Richtlinie 2012/19/EG iiber Elektro- und Elek-
tronik-Altgerate“. Diese Vorschriften legen die Rahmenbedin-
gungen fest, die fiir die Riickgabe und das Recycling von
Elektronik-Altgeraten in den einzelnen Landern gelten.

Da elektronische Gerate Gefahrstoffe enthalten kdnnen, miis-
sen sie verantwortungsbewusst recycelt werden, um mogliche
Umweltschaden und Gefahren fiir die menschliche Gesundheit
zu minimieren. Darliber hinaus tragt das Recycling von Elektro-
nikschrott zur Schonung der natiirlichen Ressourcen bei.

Fiir weitere Informationen zur umweltvertraglichen Entsorgung
von Elektro- und Elektronik-Altgeraten wenden Sie sich bitte an
die zustandigen Behorden vor Ort, an Ihr Abfallentsorgungsun-
ternehmen oder an den Handler, bei dem Sie das Produkt ge-
kauft haben.

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/

9  Ubersicht Hauptmenii

Wirmeerzeuger!)

- Notbetrieb aktivieren

- Notbetrieb deaktivieren

- Notbetrieb Vorlauftemp. (Vorlauftemperatur im Notbe-
trieb)

- Heizung

- Heizung max. Temperatur (Maximale Heizwassertempera-
tur)

- Warmwasser

- Warmwasserkomfort

- Warmwasser-Betriebsart

- Sperrmodus

T Heizung

- Temperatureinstellungenz)
— Heizen

1) Nur verfiighar ohne Kaskadenmodul (z. B. MC400) bei
bestimmten Warmeerzeugertypen.

2) Nur bei Art des Zeitprogramms > 2 Temperaturstufen.
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Ubersicht Hauptmenii n

- Absenken

Absenkschwelle®)

Betriebsart?)

Zeitprogramm

- Artdes Zeitprogramms

~ Zeitprogramm aktivieren

- Mein Zeitprogramm 1

- Prog. zuriicksetzen (Programm zuriicksetzen)

- Mein Zeitprogramm 2

- Prog. zuriicksetzen (Programm zuriicksetzen)
Zeitprogr. umbenennen (Zeitprogramm umbenennen)

Elnschaltopt Zeitprogr. (Einschaltoptimierung des Zeitpro-

gramms)

Sommer/Winter-Umschalt. (Umschaltung Winterzeit/Som-

merzeit)

- Sommer/Winter-Umschalt. (Umschaltung Winterzeit/
Sommerzeit)

- Sommerbetrieb ab

Heizkreis umbenennen®

= Warmwasser

3)

4)
5)
6)

Einmalladung

- Jetzt starten

Jetzt abbrechen

- Temperatur

- Haltedauer

Temperatureinstellungen

- Warmwasser

- Warmwasser reduziert®

Zeitprogramm

- Betriebsart

- Mein Warmwasser-Zeitpr. (Warmwasser-Zeitpro-
gramm)

- Prog. zuriicksetzen (Warmwasser-Zeitprogramm zu-
ricksetzen)

Zirkulation

- Betriebsart

- Einschalthaufigkeit

- Mein Zirkulations-Zeitpr. (Zirkulations-Zeitprogramm)

Nur bei Art des Zeitprogramms > Frei einstellbare
Temperatur.

Nur bei einem Konstantheizkreis verfiigbar.
Nur bei 2 oder mehr Heizkreisen verfiigbar.

Nur verfiighar, wenn ein Warmwasserspeicher installiert
ist.
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n Ubersicht Info

- Prog. zuriicksetzen (Zirkulations-Zeitprogramm zu-
riicksetzen)
- Thermische Desinfektion
- Start
- Jetztstarten
- Jetzt abbrechen
- Temperatur
- Wochentag
- Uhrzeit
- Warmwassersyst. umben. ! (Warmwassersystem umbe-
nennen)

b Liiftung

- Betriebsart

- Zeitprogramm

- Zeitprog. zuriicksetzen (Zeitproramm zuriicksetzen)
- Luftfeuchte

- Luftqualitat

- Bypass

- Zulufttemperaturregelung

- Nachheiz.-Zulufttemp. (Nachheizer-Zulufttemperatur)
- Filterlaufzeit

- Filterwechsel bestatigen

- Liiftungszone umbenennen

3 Urlaub

 Einstellungen

- Sprache

- Uhrzeitformat

- Uhrzeit

- Datumsformat

- Datum

- Autom. Zeitumstellung (Automatische Zeitumstellung)

- Displaykontrast

- Fiihlerabgleich Raumtemp. (Fiihlerableich Raumtempera-
tur)

- Uhrzeitkorrektur

- Standardanzeige

- Internet-Passwort?)

- Internet

[
—

Nur bei 2 Warmwassersystemen verfiigbar.

N
—

Nur verfiighar, wenn ein Kommunikationsmodul (z. B. web
KM200) oder eine Gerateelektronik mit integrierter
Kommunikationsschnitstelle vorhanden ist.
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- Konfig. Favoritenmenii (Konfiguration Favoritenmenii)
- Favoriten

[2l# Hybridsystem

- Energiepreisverhaltnis

- Umweltfakt. Brennstoff (Umweltfaktor Brennstoff)
- Umweltfakt. Elektrizitdt (Umweltfaktor Elektrizitat)
- Gerduscharmer Betrieb

- Warmwasser

10 Ubersicht Info

Heizung

- Eingestellte Raumtemp. (Eingestellte Raumtemperatur)

- Gemessene Raumtemp. (Gemessene Raumtemperatur)

- Gemessene Vorlauftemp. (Gemessene Vorlauftemperatur)
- Betriebsart

Warmwasser

- Solltemperatur

- Gemessene Temp. (Gemessene Warmwassertemperatur)

- Therm. Desinf. WWsp. (Thermische Desinfektion des
Warmwasserspeichers)

Liiftung

- Betriebsart

- AuBenlufttemperatur

- Zulufttemperatur

- Ablufttemperatur

- Fortlufttemperatur

- Nachheiz.-Zulufttemp. (Nachheizer-Zulufttemperatur)

- Abluftfeuchte

- Abluftqualitat
Luftfeuchte Fernbed. 1...4 (Luftfeuchte Fernbedienung
1...4)

- Raumluftfeuchte

- Raumluftqualitat

- Bypass

- Filter-Restlaufzeit

Solar

- Solarfihler
- Solarertrag
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AuBentemperatur

- AuBentemperaturverlauf
- AuBentemperatur
- AuBentemperatur Funk?)

Ubersicht Info n

- Frequenzsteigerungsschutz

Energieverbrauch

- 24h: Gas Heizung
- 24h: Strom Heizung
- 24h: Gas Warmwasser

Internet ? - 24h: Strom Warmwasser

PVerbin - 24h: Strom Liiftung
- Ir-verbindung - 30d: Gas Heizung
- Server-Verbindung - 30d: Strom Heizung
- Verbundenes Netzwerk — 30d: Gas Warmwasser
- E\;VAgres_se - 30d: Strom Warmwasser
- ersion - 30d: Strom Liiftung
- Login-Daten
- MAC-Adresse Altern. WE (Alternative Wirmeerzeugung)
Systeminformation 3 - Pufferspeicher

- Puffersp.-Temp. Oben (Pufferspeicher-Temperatur
- Brennerstarts Oben)
- Brennerlaufzeit - Puffersp.-Temp. Mitte (Pufferspeicher-Temperatur Mit-
- Pufferspeichertemperatur te)
- Wasserdruck - Puffersp.-Temp. unten (Pufferspeicher-Temperatur Un-
- Betriebs-Code ten)
- Statuscode - Pufferladepumpe
- Abgastemp. AWE (Abgastemperatur AWE)
Brennstoffzelle - Vorlauftemp. AWE (Vorlauftemperatur AWE)
_ Status - Riicklauftemp. AWE (Riicklauftemperatur AWE)
_ Energiedaten - Vorlauftemp. System (Vorlauftemperatur System)
- Riicklauftemp. System (Riicklauftemperatur System)
- Erzeugung _ Brenner
- Verbrauch
. - Leistungsvorgabe

- CO2-Einsparung (kg) B Kesselsierreg
- Betriebsstunden . ) .
_ Netzparameter - Restl. Sperrzeit (Restliche Sperrzeit)

- Spannungsriickgangsschutz

- Spannungssteig.schutz U> (Spannungssteigungs-
schutz U>)

- Spannungssteig.schutz U>> (Spannungssteigungs-
schutz U>>)

- Frequenzriickgangsschutz

1

Nur verfiigbar, wenn ein Funk-AuBentemperaturfiihler
installiert ist.

2

Nur verfiighar, wenn ein Kommunikationsmodul (z. B. web
KM200) oder eine Gerateelektronik mit integrierter
Kommunikationsschnitstelle vorhanden ist.

Nur verfiighar ohne Kaskadenmodul (z. B. MC400) bei
bestimmten Warmeerzeugertypen.

3
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- Restl. Sperrzeit WW (Restliche Sperrzeit Warmwasser)

- Kesselbypass

- Mischerpos. Pufferbypass (Mischerposition Pufferbypass)

- Mischerpos. Riicklaufanh. (Mischerposition Riicklaufanhe-
bung)

- Pufferbypass-Ventil

Hybridsystem

- Aktiver Warmeerzeuger
- Betriebsdaten

- Energieverbrauch

- Energieerzeugung

- Eingange
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Buderus

Deutschland

Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland
SophienstraBe 30-32
D-35576 Wetzlar
www.buderus.de
info@buderus.de

Osterreich

Robert Bosch AG

Geschéftsbereich Thermotechnik
Gollnergasse 15-17

A-1030 Wien

Allgemeine Anfragen: +43 1797 22-8226
Technische Hotline: +43 810810 444
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Schweiz

Buderus Heiztechnik AG
Netzibodenstr. 36,

CH- 4133 Pratteln
www.buderus.ch
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Luxemburg

Ferroknepper Buderus S.A.

Z.1.Um Monkeler

20, Op den Drieschen

B.P. 201 L-4003 Esch-sur-Alzette

Tél.: 0035 2 55 40 40-1 - Fax 0035 2 55 40 40-222
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